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はじめに 


•ネットワークカメラを使用することにより、イン 
ターネットを通じて容易にカメラ映像にアクセスす 
ることができます。一方で第 S 者によりネットワー 
クを通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使 
用等される可能性があります。ネットワークカメラ 
の設置およびご利用については、被写体のプライバ 
シー、肖像権などを考慮のうえ、お客様の責イ壬で 
行ってください。 

• ネットワークカメラへのアクセス権限は、 ユーザー 
名およびパスワードを設定することにより行われま 
す。それな上のカメラによる認証作業は行われませ 
ん。 

-諸事情による本ネットワークカメラに関連するサー 
ビスの停止、中断に ついて、ソニーは 一切の責イ壬を 
負いません。 

-必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されてい 
ることを確認してください。本機や記録メディア、 
外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合 
により記録されなかった場合の記録内容の補償につ 
いては、ご容赦ください。 

-お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。 
故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中 
および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたし 
かねますのでご了承ください。 

-本製品の使用により データが 消失した場合でも、 
データの保証は一切いた しかねます。 


特長 

本機は、 Web サーバーを内蔵したネットワークカメラで 
す。 

本機の特長は次のとおりです。 

Web ブラウザによるモニタリング 

コンピューターの Web ブラウザを使って、カメラの映 
像.音声をリアルタイムでモニタリングできます。 

MPEG4 映像圧縮方式を採用 

映像圧縮方式に MPEG 4 を採用し、每巧30 フレーム 
( QVGA サイズ）のスムーズな動画を配信できます。ま 
た、映像圧縮方式を JPEG に設定すれば 、 Motion JPEG 
による映像配信もできます。 


VGA サイズの画像を配信 

1/4型 VGA が応の CCD の採用により、 VGA サイズで高 
画質の画像を配信することができます。 （ VGA サイズの 
場合は、30 fps な下の フレーム レートになります。） 

マイク内蔵 

標準装備でマイク（モノラル）を内蔵しています。また、 
プラグインパワー方式（基準電圧 2.0 VDC ) のマイク入力 
端子 （ミニ ジャック、モノラル）に市販のマイクを接続 
することもできます。 

夕 1 名 B スピーカーを 接続可能 

ライン出力端子 （ミニ ジャック、モノラル）を装備してい 
ます。カメラに市販のアンプ内蔵スピーカーを接続すれ 
ば、ネットワークを経由してスピーカーから音声を出力 
できます。 

アラームに連動した画像配信、周辺機器の 
制御 

動体検知機能 （ MPEG 4 モード時)、センサー人力端子 （1 
系統)、 アラーム 出力端子 （1 系統）を装備しています。 
動体検知やセンサー入力に連動してメール添付や FTP 
サーバーへ 画像を配信したり、 アラーム 出力端子に接続 
した周辺機器のコントロー ルができます。 

携帯電話によるモニタリング 

携帯電話から静止画がモニタリングできます。 

(対応する携帯電話については、お買い上げ店またはソ 
ニー業務用製品ご相談窓口にお問い合わせください。） 

設置場所に応じた画像反転 

画像反転機能により、カメラの設置場所に合わせて画像 
の上下を180度、反転させることができます。 

IP セットアッププ□グラムを付属 

簡単にカメラのネットワーク設定を行うことができる IP 
セットアッププログラムを付属しています。 
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特長 




権利者の許諾を得ることなく、このソフトウ卫アおよ 
び ユーザー ガイドの内容の全部または一部を複写する 
こと、およびこのソフトウェアを賃貸に使用すること 
は、著作権法上禁止されております。 

◎ 2000 Sony Corporation 

ソフトウ卫アを使用したことによるお客様の損害、ま 
たは第兰者からのいかなる請求についても、当社は一 
切その責任を負い兼ねます。 

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り 
替えいたします。それな外の責はご容赦ください。 

このソフトウ卫アの仕様は、改良のため予告なく変更 
することがありますが、ご了厚 C ください。 

- " IPELA " および ■口 e し A は、ソニー株式会 
社の商標です。 

- Microsoft 、 Windows、Internet Explorer io X . び MS - 
DOS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

- Java は Sun Microsystems , Inc . の商標です。 

- Intel および Pentium は、アメリカ合衆国および他の 
国におけるインテルコーポレーシヨンの登録商標で 
す。 

- Adobe、Acrobat および Adobe 民 eader は 、 Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商 
標です。 

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般 
に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、 
本文中で ⑥、 TM マークは 明記しておりません。 


ffi 用上のご注意 

使用-保管場所について 

次のような場所での使用および保管は避けてくださぃ。 
故障の原因となります。 

-極端に暑ぃ所や寒ぃ所（使用温度は0む〜+ 40む） 

-直射日光が長時間あたる場所や暖房器具の近く 
• 強ぃ磁気を発するものの近く 

-強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く 
-強ぃ振動や衝撃のある所 

放熱について 

動作中はホなどで包まなぃでくださぃ。内部の温度が上 
がり、故障や事故の原因となります。 

輸送について 

輸送するときは、付属のカートンとクッション、または 
同等品で桐包し、強い衝撃を与えないようにしてくださ 


お手入れについて 

-レンズや光学フイルターの表面に付着したごみやほこり 
は、ブロアーで払ってください。 

-夕装の汚れは、乾いたやわらかいホで軽く拭き取ってく 
ださい。汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ま 
せたホで汚れを拭き取ったあと、からぶきしてくださ 

い。 

-アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性の 
ものをかけると、表面の化上げをいためたり、表示が消 
えたりすることがあります。 


レーザー ビームについてのご注意 

レーザービームは CCD に損傷を与えることがありま 
す 0レーザービームを 使用した撮影環境では、 CCD 表 
面に レーザービーム が照射されないように充分注意し 
てください。 
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CCD 網の現象 

撮影画面に出る下記の現象は 、 CCD (Charge Coupled 
Device ) 特有の現象で、故障ではありません。 


白点 

CCD 撮像素子は非常に精密な技術で作られていますが、 
宇宙線などの影響により、まれに画面上に f 敬小な白点が 
発生する場合があります。 

これは CCD 撮像素子の原理に起因するもので故障ではあ 
りません。 

また、下記の場合、白点が見えやすくなります。 

-高温の環境で使用するとき 
-ゲイン（感度）を上げたとき 
• スローシャッター のとき 

スミア現象 

強いスポット光やフラッシュ光などを撮影したときに、 
画面上に縦線や画乱れが発生することがあります。 


モニター画面 


.縦に薄く尾を引いた 
よラな画像になる 


を 


,高輝度の被写体（強いス 
ポット光、強い反射光、 
フラッシュ光、太陽など） 


この ユーサー ガイドの® 
いかた 

このユーザーガイドは、ネットワークカメラ SNC - P 1 をコ 
ンピューターから操作する方法を説明しています。 

このユ^ーザ^ーガイドは、コンピュ^一 う 一の画面上に表巧 
して読まれることを想定して書かれています。 

ここでは ユーザー ガイドをご活用いただくために知って 
おいていただきたい内容を記載しています。操作の前に 
お読みくたさい。 

関連ぺージへのジャンプ 

コンピューターの画面上でご覧になっている場合、関連 
ページが表示されている部分をクリックすると、その説 
明のページへジャンプします。関連ページが簡単に検索 
できます。 

ソフトウエアの画面例について 

このユーザー ガイドに記載されているソフトウ エアの 画 
面は、説明のためのサンプルです。実際の画面とは異な 
ることがありますので、ご了厚 C ください。 

ユーザーガイドのプリントアウトについて 

この ユーザー ガイドをプリントする場合、お使いのシス 
テムによっては、画面やイラストの細部までを再現でき 
ないことがありますが、ご了厚 C ください。 


巧り返しひずみ 

細かい模様、線などを撮影すると、ぎざぎざやちらつき 
が見えることがあります。 


設置説明書（印刷物）について 

付属の設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や基本 
的な設置.接続のしかたが記載されています。操作の前 
に必ずお読みください。 
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CCD 特有の現象/このユーヴーガイドの使いかた 


































於要なシステム構ぶ 

カメラの映像を見たり、制御したりするコンピューター 
には、次の動作環境が必要です。 

プ□セツ ヴー 

Intel Pentium III 、1 GHz な上 
(Intel Pentium IV 、2 GHz な上を推奨） 

RAM 

256 MB な上 

OS 

Microsoft Windows XP、Windows Vista 32 bit 版 
(動作検証済みエディシヨン： Ultimate 、 Business ) 

Web ブラウザ 

Micros © れ Internet Explorer Ver . 6.0、7.0 

Java 

1.6.0_13- b 03 

2009年 4 月現在 


巧 G 巧 In 


必要なシステム構成 


準備 


この章では、カメラを設置.接続した後、映像をモニ 
ターする前に管理者が行う準備に ついて 説明しています。 


カメラに IP アドレスを割 
D 当てる 

ネットワークをかしてカメラに接続するためには、カメ 
ラに新しい IP アドレスを割り当てる必要があります。初 
めてカメラを設置したときは、カメラに IP アドレスを割 
り当ててください。 

IP アドレスの割り当ての方法には、次の2とおりがあり 
ます。 

-付属の CD - ROM に収:録されているセットアッププログ 
ラムを使う（右記） 

- ARP (Address Resolution Protocol ) コマンドを使う (77 
ページ） 

ここでは、付属のセットアッププログラムを使って IP ア 
ドレスを割り当て、ネットワーク設定をする方法を説明 
します。 

操作の前に、付属の設置説明書の「接続」をご覧になっ 
て、カメラを接続してください。 

割り当てる IP アドレスについては、ネットワークの管理 
者にご相談ください。 


ご注意 


お使いのコンピューターにパーソナルファイアウォール 
ソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使 
用している場合、セットアッププログラムが正しく動作 
しないことがあります。このような場合は、該当のソフ 
トウェアを無効にするか、または 「 A 民 P コマンドを 
使ってカメラに IP アドレスを割り当てる」 （77 ページ） 
などの別の方法で IP アドレスを割り当ててください。 
Windows XP Service Pack 2な降または Windows Vista 
をご利用の場合は、 「 Windows ファイアウォール機能」 
を[無効]にしないと IP Setup Program が正常に動作 
しません。設定のしかたは 、 rWindows XP Service Pack 
2 な降をご利用の場合- Windows ファイアウォールの 
設定について」 （11 ページ）、または 「Windows Vis ね 
をご利用の場合- Windows ファイアウォールの設定に 
ついて」 （14 ページ）をご覧ください。 


セットアッププ□グラムを使って力 
メラに IP アドレスを設定する 

1 CD-ROM ^ CD - ROM ドライブに入れる。 

表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されま 
す。 

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、 CD - 
ROM に入っている index . htm ファイルをダブルク 
リックしてください。 

Windows Vis ねをご利用の場合、 CD - ROM を入れる 
と「自動再生」のポップアップメッセージが表示さ 
れることがあります。詳しくは 、「 Windows Vista を 
ご利用の場合-ソフトウェアのインストールについ 
て」 （12 ページ）をご覧ください。 

2 IP Setup Program の Setup アイコンをクリックする。 
「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま 
す。 

Windows XP Service Pack 2 な降または Windows 
Vis ねをご利用の場合、アクティブコ ンテン、ソについ 
てのメッセージが表示されることがあります。詳し 
くは 、 「Windows XP Service Pack 2な降をご利用の 
場合-ソフトウェアのインストールに ついて」 （10 
ページ）、または 「 Windows Vis ねをご利用の場合- 
ソフトウェアのインストールに ついて」 （12 ページ） 
をご覧ください。 

3 [開く]をクリックする。 


ごミ主意 


「ファイルのダウンロード」ダイアログで[保存]を 
クリックすると、正常にインストールできません。 
ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください。 

4 画面に表巧されるウィザードに従って 「IP Setup 
Program 」 をインストールする 0 

使用許諾に関する文面が表示されたら、よくお読み 
いただき、同意の上、インストールを行ってくださ 

い。 

5 IP Setup Program を起動する。 

Windows Vista をご利用の場合、起動時に「ユー 
ザーアカウント制御（認識できないプログラムがこ 
のコンピュータへのアクセスを要求しています）」 
メッセージが表示されることがあります0この場合 
は、「許可」をクリックしてください。 


カメラに IP アドレスを割り当てる 



Network タブが表示され 、 IP Setup Program がロー 
カルネットワーク上に接続されているネットワーク 
カメラを検出してリスト表示します。 



6 リストから IP アドレスを割り当てたいカメラをク 
リックして選択する。 


1 MAC address | 

IP address | 

1 Model 

1 Serial No. 

1 Version No. || 

08-00-4G-ec-47-73 

192.1 G8.0.100 

SNC — 幸ホホ 

100001 

1.00 






























_ 


選択されたカメラのネットワーク設定状况が画面に 
表示されます。 


7 IP アドレスを設定する。 


固定 IP アドレスを設定するときは 

[Use the following IP address ] を選択し 、 IP 
address、Subnet mask、Default 阱 teway 欄しでれそ 
れの値を入力します。 


I Obtain an IP address automatically 

-(• Use the following IP address - 

'P address | 192 .168 . 0 . 100 

Subnet mask | 255 . 0 . 0 . 0 


Default gateway 


ごま意 


[Obtain an IP address automatically ] を選択する場 
合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動して 
いることを確認してください。 

8 DNS サーバーアドレスを設定する。 

DNS サーバーアドレスを自動取得するには 

[Obtain DN :：) server address automatically ] y 選択 
します。 


(* Obtain DNS server address automatically 
-广 Use the following DNS server address 


DNS サーバーアドレスを自動取得しないときは 

[Use the following DNS server address ] を選択して 
から 、 Primary DNS server address および 
Secondary DNS server address す蘭に DNS サーバーア 
ドレスを入力します。 


け Use the following DNS server address - 

Primary DNS server address | 192 .168 0 . 200 

Secondary DNS server address 「 192 .1 閒 . 0 .201 

Third DNS server address | . . . 

Fourth DNS server address I . . . 


IP アドレスを DHCP サーバーか 5 自動的に取得す 
るとさは 

[Obtain an IP address automatically ] を選択します。 

Obtain an IP address automatically 
「广 Use the following IP address - 

IP address (IP アドレス ）、 Subnet mask (サブネッ 
トマスク ）、 Default gateway (デフオルトゲート 
ウ卫イ）が自動的に割り当てられます。 


ごま意 


本機では Third DNS server address 、 Four 也 DNS 
server address 欄は入力しても無効です 0 

9 HTTP ポート番号を設定する。 


HTTP port No. 巧如广「 (1024 to 65535) 

通常は 、 HTTP port No . の [80] を選択します。 

[80] な外のポート番号に設定するときは、テキスト 
ボックスを選択し、ポート番号1024〜妨53日を入力 
します。 


カメラに IP アドレスを割り当てる 
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10 [Administrator name ] と [Administrator 

password ] 欄に管理者の名前とパスワードを入力す 
る0 


Administrator name 
Administrator password 



工場出荷時は、両方とも 「 admin 」 に設定されていま 
す。 


ごま意 


ここでは、管理者の名前とパスワードの変更はでき 
ません。 

変更のしかたは、「ユーザー設定をする-ユーザー設 
定メニュー」 （46 ページ）をご覧ください。 

11 正しく入力されていることを確認してから [ OK ] を 
クリックする。 


* DHCP は DHCP 設定、 FIXED は固定 IP アドレ 
スを表します。 

Web ブラウザにネットワークカメラのウエルカム 
ページが表示されます。 



[Setting OKJ が表示されれば、 IP アドレスの設定は 
終了です。 


IP アドレスが正しく設定されていないと、手順12の操作 
をしてもウエルカムページが表不されません〇この場合 
は IP アドレスの設定をやり直してみてください。 


み 


Setting OK 


12 直接カメラにアクセスするには、リスト上のカメラ 
名をダブルクリックする。 



補足 


工場出荷時のカメラのネットワークは次のように 
設定されています。 

IP address (IP アドレス）：192.168 .0.100 
Subnet mask (サブネツトマスク）： 255.0.0.0 


Network タブでカメラを選択し、マウスを右ク 
リックして Copy を選択すると、クリップボードに 
カメラの MAC アドレス、 DHCP / FIXED 、 IP ア 
ドレス、ポート番号、モデル名、シリアル番号、 
バージョン番号をコピーすることができます。 
キーボードの [ Ctrl ] + [ a ] キーを押すと、 Network 夕 
ブのすべてのカメラを選択できます。 


Windows XP Service Pack 2 lU 
降をご利用の場合 

ソフトウエアのインス I ルについて 


CD - 民 OM から IP Setup Program などのソフトウエアをイ 
ンストールするとき、アクティブコンテンツの警告メッ 
セージが表示されることがあります。次のように操作し 
てください。 

例 ： IP Setup Program の場合 

「Internet Explorer 」 メッセージび表示された場合： [は 

い]をクリツクする。 
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カメラに IP アドレスを割り当てる 































































r ファイルのダウン□ードーセキュリティの警告」メッ 
セージび表示された場合： [実行]をクリックする。 



ごま意 


[保存]をクリックすると正常にインストールできませ 
ん。ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください。 

「Internet Explorer -セキュリティの警告」メッセージ 
び表示された場合： [実行する]をクリックする。 


ActiveX コント □ —ルのインストールにつ 
いて 

ActiveX コントロー ルがインストールされるとき、「情報 
バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあり 
ます。次のように操作してください。 

r 情報バー」メッセージび表示された場合： [0K] をク 
リツクする。 


r 情報バー」び表示された場合： 情報バーをクリックして 
[ActiveX コントロールのインストール]を選択する。 



「Internet Explorer -セキユリテイの警告」び表示され 

た場合： [インストールする]をクリックする。 



これで ActiveX コントロー ルがインストールされ、メイ 
ンビューアーや動体検知メニューが表示されます。 

Windows ファイアウォールの設定につい 
て 

Windows ファイアウォールの設定によっては、 IP Setup 
Program や SNC audio upload tool が正常に動作しない場 
合があります。（リスト上にカメラが1台も検出されない 
ように見えます〇)この場合、次のように Windows ファ 
イアウォールの設定を確認してください。 

例： IP Setup Program の場合 

1 Windows の [ スタート ] メニューから[コントロー 
ルパネル]を選択する。 

2 作業する分野で[セキュリティセンター]を選択す 
る0 



これでソフトウ卫アをインストールできます0 



カメラに IP アドレスを割り当てる 
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3 「 Windows ファイアウォール」画面で[無効]を選択 
する。 



これでリスト上にカメラが表示されるようになりま 
す。 

[有測のままご使用になりたい場合は、引き続き、 
次の設定を行ってください。 

4 [例外]タブを選択する。 

5 [プログラムの追加]を選択する。 



6 プログラムの追加ダイアログが表示されたら 、 IP 
Setup Program を選択して [ OK ] をクリックする。 

これで「プログラムおよびサービス」リストに、選 
択した IP Setup Program が追加されます。 


7 [ OK ] をクリックする。 



な上の設定が完了すると 、 IP Setup Program 上に 
ローカルネッ ト ワーク 上の カメラが 表示されます。 

Windows Vista をご利用の場合 

ソフトウエアのインス I ^ールについて 

CD - 民 OM から IP Setup Program などのソフ トウ エアを イ 
ンストール するとき、 アクティブコンテンツの 警告 メッ 
セージが表示されることがあります。次のように操作し 
てくださぃ。 

例 ： IP Setup Program の場合 

CD - R 日 M を CD - ROM ドライブに入れたとき、自動再生 
のポップアップメッセージび表示された場合： 「プログラ 

ムのインストール/実行」をクリックする。 
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カメラに IP アドレスを割り当てる 




































































































ごま意 


「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックすると 
Web ブラウザが自動的に表示されません。 CD - 民 0 M に 
入っている「 index . htm 」 フアイルをダブルクリックして 
ください。 

「Internet Explorer 」 メッセージび表示された場合： [は 

い]をクリツクする。 



r ファイルのダウン□ードーセキュリティの警告」メツ 
セージび表示された場合： [実行]をクリックする。 



ご注意 


[保存]をクリックすると正常にインストールできませ 
ん。ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください。 

「Internet Explorer -セキュリティの警告」メッセージ 
び表示された場合： [実行する]をクリックする。 



r ユーザーアカウント制御（認識できないプ□グラムび 
このコンピュータへのアクセスを要求しています)」メツ 
セージび表示された場合： 「許可」をクリックする。 

これでソフトウェアをインストールできます。 


ソフトウエアの起動について 

IP Setup Program などのソフトウエアを起動するとき、 
「ユーザーアカウント制御（認識できないプログラムが 
このコンピュータへのアクセスを要求しています）」メッ 
セージが表示されることがあります。この場合は、「許 
可」をクリックします。 

ActiveX コント □ —ルのインストールにつ 
いて 

ActiveX コントロー ルがインストールされるとき、「情報 
バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあり 
ます。次のように操作してください。 

r 情報バー」メッセージび表示された場合： [閉じる]を 
クリックする。 



r 情報バー」び表示された場合： 情報バーをクリックして 
[ ActiveX コントロールのインストール]を選択する。 



r ユーザーアカウント制御（続行するにはあなたの許可び 
必要です)」メッセージび表示された場合： 「続行」をク 
リックする。 

「Internet Explorer ア ド オンインストー ラーセキ ユリ 
ティの警告」び表示された場合： [インストールする]を 
クリツクする。 


これで ActiveX コントロー ルがインストールされ、メイ 
ンビューアーや動体検知メニューが表示されます。 



カメラに IP アドレスを割り当てる 
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Windows ファイアウォールの設定につい 
て 

Windows ファイアウォールの設定によっては 、 IP Setup 
Program や SNC audio upload tool が正常に動作しない場 
合があります。（リスト上にカメラが1台も検出されな 
いように見えます〇)この場合、次のように Windows 
ファイアウォールの設定を確認してください。 

例 ： IP Setup Program の場合 

1 Windows の[スタート]メニューから[設定]、[コ 
ントロールパネル]を選択する。 

2 [ Windows ファイアウォール]をクリックする 0 

3 「 Windows ファイアウォールの有効化または無効化」 
を選択する。 

「ユーザーアカウント制御（続れするにはあなたの 
許可が必要です）」メッセージが表示されることがあ 
ります。この場合は、「続行」をクリックしてくださ 

い。 

4 [全般]タブで[無効]を選択する。 



これでリスト上にカメラが表示されるようになりま 
す。 

[有娜のままご使用になりたい場合は、弓 I き続き、 
次の設定を行ってください。 


7 プログラムの追加ダイアログが表示されたら 、 IP 
Setup Program を選択して [ OK ] をクリツクする 0 



これで「プログラムまたはポート」リストに、選択 
した IP Setup Program が追加されます。 

8 「 OK 」 をクリックする。 



な上の設定が完了すると 、 IP Setup Program 上に 
ローカルネットワーク上のカメラが表示されます。 


5 [例外]タブを選択する。 

6 [プログラムの追加]を選択する。 
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カメラに IP アドレスを割り当てる 







































































































Web ブラウザか S カメラ 
にアクセスずる 

カメラに IP アドレスを割り当てたら、実際に Web ブラ 
ウザからカメラにアクセスできることを確認します。 

Web ブラウザには 、 Internet Explorer をお使いください。 

1 コンピューターで Web ブラウザを起動し、カメラの 
IP アドレスをアドレス欄に入力する。 


バドレ乂屯） http ：// 192.160 .0.1 00 

Web ブラウザにネットワークカメラのウエルカム 
ページが表示されます。 



2 Enter ] をクリックする。 

メインビューアーが表示されます。 



メインビューアーが正しく表示されれば IP アドレス 
の割り当ては完了です。 


巧]めてカメラのメインビューアーを表示ず 
るとをは 

田 nter ] ボタンをクリックすると「セキュリティ警告」が 
表示されます。[はい]をクリックすると、 ActiveX コン 
トロールがインストールされ、メインビューアーが表示 
されます。 



ごま意 


- Internet Explorer の ローカルエリアネツトワーク 
( LAN ) の設定を自動構成にすると、画像が表示されな 
い場合があります。この場合は自動構成を使用不可にし 
て手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキ 
シサー バーの 設定については、ネッ ト ワーク管理者にご 
相談ください。 

• ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権 
限」でコンピューターにログインしておく必要がありま 
す。 

- Windows XP Service Pack 2な降または Windows Vista 
をご利用の場合、田 nter ] をクリックしたとき、「情報 
バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあり 
ます 0 詳しくは 、 「Windows XP Service Pack 2な降を 
ご利用の場合- ActiveX コントロールのインストール 
について」 （11 ページ）、または 「Windows Vis ねをご 
利用の場合- ActiveX コントロールのインストールに 
ついて」 （13 ページ）をご覧ください。 


補足 


本ソフトウエアの各ページは 、 Internet Explorer の表示 
义字サイズ[中]で最適に表示されます。 

ウエルカムぺージやメインビューアーぺ一 
ジを正しく表示させるには 

ウエルカムページやメインビューアーページを正しく動 
作させるためには、な下の手順で Internet Explorer のセ 
キュリティレベルを[中]な下に設定してください。 

1 Internet Explorer の メニューバーから [ ツール ]— 

[インターネットオプシ ヨン] —[セキュリティ]夕 
ブの順に選択する。 


Web ブラウヴからカメラにアクセスする 
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2 [インターネット]アイコン（本機をインターネット環 
境で使用しているとき）、または[イントラネット] 
アイコン（本機をイントラネット環境で使用してい 
るとき）をクリックする。 

3 レベルバーを操作して[中]な下にする。（レベル 
バーが表示されていない場合は、[既定のレベル]ボ 
タンをクリックしてからレベルバーを操作してくだ 
さい。） 


I コンピューターでウイルス巧策ソフトウエ 

アをお使いの場合 

• コンピューターでウイルスが策ソフトウェア、セキュリ 
テイソフトウェア、パーソナルファイアウォール、ポッ 
プア ッ プブロ ッ カーな どを お使いの 場合、画像表示の フ 
レームレートカ s ' 低下す るな ど、 カメラのパフォーマンス 
力 s ' 低下す る 場合があります。 

-本機にアクセスしたときに表示される Web ページは 
JavaScript を使用しています。ご使用になるコンピュー 
ターで上記のウイルスが策ソフトウェアなどをお使いの 
場合には、 Web ページが正しく表示されない場合があ 
ります。 
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Web ブラウヴからカメラにアクセスする 



管理ちによる基本設定を 

巧5 

本機は、出荷時の状態でログインするだけでカメラの映 
像が モニター できますが、カメラの設置場所やネット 
ワーク環境、カメラの用途などに合わせてさまざまな機 
能を設定できます。 

日常、カメラの映像をモニターする前に、管理者が設定 
しておいたほうがよい設定項目は、次のとおりです。 


設定内容 

簡単設定メニュー 

詳細設定メニュー 

設置場所（屋内か屋外）により、適切なホワイトバランス 
を選択する 

「ホワイトバランス」 （30 ページ） 

「ホワイトバランス」 （40 ページ） 

カメラの設置場所（デスクトップか天井）により、画像を 
反転させる 

「設置状態」 （30 ページ） 

「画像反転」 （39 ページ） 

カメラ上部の青色 LED の明るさを選択する 

r 青色 LED 」（30 ページ） 

r 青色 LED 」（35 ページ） 

カメラから配信する映像のフォーマット （ MPEG 4 か JPEG ) 
を設定する 

— 

「動作モード」 （38 ページ） 

カメラから配信する映像の明るさを選択する 

「明るさ」 （30 ページ） 

「露出モード」 （40 ページ） 

「明るさ」 （41 ページ） 

カメラから配信する映像の画質を選択する 

「映像の設定」 （30 ページ） 

「 MPEG 4 タブ」 （41 ページ） 
rjPEG タブ」 （42 ページ） 

カメラから配信する映像のサイズを選択する 

「画像サイズ」 （30 ページ） 

「画像サイズ」 （39 ページ） 

カメラのマイクからの音声を配信するかどうかを選択する 

「マイク」 （30 ページ） 

「マイク設定」 （39 ページ） 

カメラの日付と時刻をコンピューターに合わせる 

「日付/時刻設定」 （30 ページ） 

「日付/時刻タブ」 （35 ページ） 

カメラのモニター画像をメールに添付して送信するための 

設定をする 

「メール」 （30 ページ） 

「メール （ SMTP ) 機能簡易設定メニュー」 

(31 ページ） 

「メール （ SMTP ) 設定メニュー」 （48 
ページ） 

ユーザーのカメラへのアクセス権を設定する 

— 

「ユーザー設定メニュー」 （46 ページ） 


管理者による基本設定を行ラ 
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カゾラの操作 


1) Java applet viewer の場合は、この機能が利用できます。 

2) Java applet viewer の場合は、この機能は利用できません。 


管理者とユーザーのアクセス権は、管理者用の詳細設定 

この章では、 Web ブラウザを使ってカメラ映像をモニ メニューの「ユーザー設定をする-ユーザー設定メ 

ターする方法を説明しています。 Web ブラウザには ニュー」 （46 ページ）で設定できます。 

Internet Explorer をお使いください。 

カメラの設定は管理者が行います。設定のしかたは「力 
メラの設定」 （29 ページ）をご覧ください。 


管巧者とユーザーについ 
て 

本機では、ログインする人を「管理者」と「ユーザー」 

に区別しています。 

「管理者」はカメラの設定を含め、本機のすべての機能を 
利用することができます。「ユーザー」はカメラ映像.音 
声のモニターとカメラの操作だけを行うことができます。 
ユーザーは「ビューアーモード」の設定により、利用で 
きる機能（アクセス権）を限定され、3種類のユーザーに 
区別されます。 


それぞれの利用できる機能は次のとおりです。 


機能 

管理ち 

ユー ザー 

フル 

ライ 

ビュー 

ライブ画像を見る 

〇 

〇 

〇 

〇 

日付•時刻を見る 

〇 

〇 

〇 

〇 

フレームレートを操作する 
( JPEG モード時のみ利用 
可） 

〇 

〇 

X 

X 

画像表示サイズを操作する 

〇 

〇 

〇 

X 

デジタルズームで拡大する 

〇 

〇 

〇 

X 

静止画像をコンピューター 

に保存する 

〇 

〇 

〇 

X 1) 

FTP サーバーに映像フアイ 

ルを送信する 

〇 

〇 

X 

X 

メールに画像を添付して送 

信する 

〇 

〇 

X 

X 

カメラの内蔵メモリーに映 

像を記録する 

〇 

〇 

X 

X 

カメラ本体の I / O ポートの 
アラーム出力を制御する 

〇 

〇 

X 

X 

TCP / UDP 通信切り換え 
( MPEG 4 モード時のみ利 
用可） 

が） 

が） 

X 

X 

音声を操作する 

〇 

〇 

〇 

〇 

設定メニューを操作する 

〇 

X 

X 

X 


〇利用できる機能、 X 利用できない機能 


管理者とユーヴーについて 




ホームぺージへ□グイン 
ずる 

—ウエルカムぺージ 


ユーザーとして□グインする 

1 コンピュ- ターで Web ブラウザを 起動し、モニター 
したいカメラの IP アドレスを IP アドレス欄に入力 
する 0 


バドレ乂电） http ：// 192.168 .0.1 00 

Web ブラウザにネットワークカメラのウエルカム 
ページが表示されます。 



2 ビューアーを選択する。 

カメラの動作モード （38 ページ）により、使用でき 
るビューアーが異なります。 

動作モードが [ MPEG 4] のときは使用できるビュー 
アーは ActiveX viewer だけです 0 ビューアーを選択 
することはできません。（初期設定は MPEG 4、 上記 
手順1の画面） 

動作モードが [ JPEG ] のときは [ActiveX viewer ] また 
は [Java applet viewer ] のどちらかを選択できます 0 
詳しくは、「ビューアーについて」 （20 ページ）をご 
覧ください。 


動作モードび JPEG のときのウエルカムページ 



3 ビューアーの言語を選択する。 

ウ卫ルカムページ下部の [ Japanese ] または English ] 
を選択します。 


4 Enter ] をクリックする。 

メインビューアーが表示されます。 


ActiveX viewer ( MPEG 4) の場合 



Java applet viewer の場舍 



メインビューアーからカメラを操作してください。 


ホームぺージへ□グインするーウエルカムぺージ 
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ごま意 


ウエルカムページが正しく動作しないときは 、 Internet 
Explorer のセキュリテイレベルが[中]より高くなってい 
る可能性があります。「ウエルカムページやメインビュー 
アーページを正しく表示させるには」 （1 日ページ）をご 
覧になって、セキュリティレベルを確認してください。 

管理者用の設定画面を直接表示する 

管理者がカメラの設定を行うとき、ウ卫ルカムページか 
ら直接、設定画面を表示することができます。 

1 言語を選択する。 

ウ卫ルカムページ下部の [ Japanese ] または English ] 
を選択します。 

2 ウエルカムページの Petting ] をクリックする。 

次のダイアログが表示されます。 



3 管理者用のユーザー名とパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックする。 

管理者用のユーザー名とパスワードは、工場出荷時 
には 「 admin 」 が設定されています。ユーザー名とパ 
スワードは、詳細設定メニューのユーザー設定メ 
ニューで変更できます （46 ページ）。 

別ウインドウで詳細設定メニューが表示されます。 


Advanced mode 

1 一 Easy mode) 

システム 


カメラ 


ネットワーク 


ユーヴー 


セキュリティ 


メール (SMTP) 


FTP クライァント 


イメージメモリー 


口 P ヴーバー 


ァラーム出力 


トリガー 


スクジュール 


アラームバッファ 


君!が巧な 



ビューアーについて 

本機では、詳細設定メニューのカメラ設定メニュー （38 
ページ）の[動作モード]設定に合わせて次のビューアー 
が使用できます。 

ActiveX visws 广 

カメラの動作モードが [ MPEG 4]，、[ JPEG ] いずれの場合に 
も映像をモニターできるビューアーです。 

初めてメインビューアーにアクセスするときに、インス 
トールする必要があります。 

初めてカメラのメインビューアーを表示するときは 

ActiveX viewer を使って初めて本機にログインする （ 
「 Enter 」 をクリックしてメインビューアーに入る）と「セ 
キュリティ警告」が表示されます。「はい」をクリックし 
て ActiveX コントロールをインストールしてください 0 
この ActiveX コントロールを使用するとビューアーのす 
ベての機能が使用できます。 

Java applet viewer 

カメラの動作モードが [ JPEG ] に設定されているときに選 
択できます。フレームレートは 、 ActiveX viewer に比べ 
ると低くなります。 

Java applet viewer は、 Java がインストールされていて、 
かつ Java ( Sun ) が有効になっていないと動作しません 0 
Java applet viewer が正しく動作しない場合は、有効な 
バージヨンの Java が正常にインストールされていること 
と 、 Java ( Sun ) が有効になっているかどうかを確認してく 
ださい。 

動作確認済みの Java のバージ ヨ ン について は、「必要な 
システム 構成」 （7 ページ）をご覧ください。 

Java のバージヨンを確認するには 

Internet Explorer のメニ ューバーから[ツール]、 [イン 
ターネットオプシヨン]、 [ 詳細設定]タブの順に選択し、 
[Java ( Sun )] に表示されている Java のバージヨンを確認し 
ます 0 [Java ( Sun )] 項目が表示されない場合は Java がイン 
ストールされていませんので、インストールが必要です。 

Java Plug - in を有効にするには 

例 ： Java Plug-in Ver . 1.6.0_01の場合 

[Java ( Sun )] の[く applet 〉 に JRE 1.6.0_01を使用 （ 再起動が 
必要 )] にチェックします 0 

Java Plug - in をインストールするには 

Sun Microsystems 社のホームペーンから、 Java 2 Runtime 
Environments Standard Edition ( JRE ) y ダワン ロート 
し、インストーラーの指不に従ってインストールします。 


d 乂 ^9媪な 
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ホームぺージへ□グインするーウエルカムぺージ 










































ごま意 


- Internet Explorer の ローカル エリアネットワーク 
( LAN ) の設定を[自動構成]にすると、画像が表示さ 
れ ない 場合があります。この場合は[自動構成]を使用 
不可にして手動でプロキシ サーバーを 設定してくださ 
い。 プロキシ サーバーの 設定に ついては、ネットワーク 
管理者にご相談ください。 

• ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権 
限」でコンピューターにログインしておく必要がありま 
す。 


補足 


本ソフトウエアの各ページは 、 Internet Explorer の表示 
文字サイズ[中]で最適に表示されます。 


メインビユーアーの構ぶ 

ここでは、メインビューアーの各部の名前と機能を説明 
します。詳しい説明は、それぞれの機能の説明ページを 
ご覧ください。 

メインビューァー 




カメラ操作部 モニター 画面 メイン メニュー 


メインメニュー 



Setting 


管理者用の簡易設定メニューを表示します。（「簡易設定 
メニューの基本操作」29ページ） 

この操作は、管理者としてログインした場合のみ可能で 
す。 



Home 


ウエルカムページを表巧します0 


Player 


カメラに内蔵のアプリケーシヨンプログラム SNC video 
player をダウンロー ドします 。 SNC video player は、力 
メラに記録した映像.音声ファイルを再生できます。 
(rSNC video player を使う-カメラに記録した映像*音声 
ファイルを再生する」73ページ） 


メインビューアーの構成 
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カメラ操作部 

Frame rate (フレームレート) 



(カメラの動作モード （38 ページ）が [ JPEG ] に設定され 
ているときのみ表示されます。） 

配信する画像の フレーム レートを選択します。 （23 ペー 
ジ） 


View size (画像表示サイズ) 



画像の表示サイズを選択します。 （24 ページ） 

國圈1 Digital zoom (デジ タルズー 

ム） 

デジタルズームのサイズを変えるときクリックします。 
(24 ページ） 


Capture (丰ヤプチヤー） 


カメラの静止画像をキャプチャーし、コンピューターに 
保存するときクリックします。 （24 ページ） 


トリガー 



(ユーザーメニューのビューアー モード （46 ページ） ろ ミ 
[フル] に 設定され ており、トリガー メニュー （59 ペー 
ジ） で 1つな 上のトリガーが 有効に なっているときのみ 
表示されます。） 

リストボックスから機能を選択し、 國 をクリックすると 
次のようなことができます。 

-静止画ファイルをメールに添付して送信するじ6ペー 
ジ)。 

•静止画ファイルを FTP サーバーに送信するじ6ペー 
ジ )。 

• 静止画ファイルを内蔵メモリーに記録する （26 ペー 
ジ)。 

-アラーム出力をオン/オフする （27 ページ）。 


Transmission ( TCP/UDP 通信切 
り換え） 

(カメラの動作モード （38 ページ）が [ MPEG 4] に設定さ 
れており 、 ActiveX viewer を使用している場合のみ表示 
されます。） 


クリックすると、映像.音声データの通信モードを TCP 
モード 、 UDP ( Unicast ) モード 、 UDP ( Multicast ) モー 
ドに切り換えることができます。 （27 ページ） 

最後に設定された通信モードはコンピューターに記録さ 
れ、次回の起動時に選択されます。 

立 

曰ま 



(カメラのマイク設定 （39 ページ）ろ 《 [オン]に設定され 
ているときのみに表示されます。） 


ます。 


のバー部分をドラッグすると、音量が調整され 


[50 アイコンをクリックすると、アイコンが 囚に 変わ 
り、音声の出力が止まります。 


もう一度音声を出力するには、 囚 をクリックします。 


Java applet viewer をお使いの場合、が表示さ 
れないときは次のような可能性があります。 

• カメラメニューの[音声受信コーデック] (40 ページ） 
がに.711 (64 kbps )] な外に設定されている。 

- Java が正しくインストールされていない。 Java のイン 
ストールを確認するには、「ビューアーについて」の 
[Java applet viewer 」（20 ページ）をご覧ください。 


メインピューアーの構成 













































モニター画面 



カメラの映像を表示します。画面上部に日付と時刻が表 
示されます。 


カメラ映像を モニターず 
る 

ここでは、メイン ビューアーのモニター 画面でカメラ 映 
像を見る方法を説明します。 


カメラ映像をモニターする 

1 ホームページに ログインし、メイン ビューアーを表 
巧す么〇 

ログインのしかたは、「ユーザーとしてログインす 
る」 （19 ページ）をご覧ください。 



2 フレームレートを選ぶ。（カメラの動作モードが 
[JPEG] のときのみ） 



[Frame rate ] リス ト ボックスをクリックして 画像を 
配信する フレームレートを 選択します。選択可能な 
フレームレートは、 [ Ifps ]、 に fps ]、[3 fps ]、[4 
fps ] 、[日 fps ] 、 [6 fps ] 、 [8 fps ] 、 [10 fps ] 、 [15 fps ] 、 
に Ofps ]、[2 日 fps ]、[30 fps ] です。 

" fps " は If 少間に配信される フレーム 数を示す単位 
です。 

[30 fps ] を選択すると、接続されている回線に可能 
な最高速度（最大 30 fps ) で配信されます。 


ごま意 


選択された値は配信されるフレームレートの最大値 
を示します。 

ご使用のコンピューターや、接続されているネット 
ワーク環境、カメラの設定（画像サイズや画質）に 
より実際のフレームレートは異なります。 


カメラ映像をモニターする 
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3 画像の表示サイズを選ぶ。 



[View size ] リストボックスをクリックして 
[ AUTO ]、[640 X 480]、 [320 x 240]、 [160 x 120] 
の4種類から画像サイズを選択します。 

[ AUTO ] を選択すると、カメラ設定メニューの「画 
像サイズ」 （39 ページ）で選択した画像サイズで表 
示されます。 

モニター画像をズームずる 

1 國 デジタルズームアイコンをクリックする。 

2 モニター 画像の拡大したい場所をクリックする。 
クリックした場所を中んに、画像が約1.日倍に拡大さ 
れます。 



デジタルズームアイコンはに変わります。 

3 拡大を解除するには、アイコンをクリックする。 


モニター画像をキャプ 
チャーずる 

モニターしているカメラ映像を静止画像としてキャプ 
チャーし、コンピューターに保存できます。 

モニター画像をキャプチャーずる 

1 モニター 画面でカメラ 映像をモニターする。 

2 阅 I キャプチャーアイコンをクリックする0 
クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
モニター 画面に静止画像が表示されます。 

ActiveX viewer の 場合 



Java applet viewer の場合 



d 乂 ^9媪な 
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モニター画像をキャプチャーする 

















































4 [ファイル名]と[保存する場所]を指定してから、[保存] 
をクリックする。 



3 [ファイルの種類]として、 [ JPEG ] または[ビットマップ 
1を選択する。 


3 静止画像を解除するには、 [ Cancel ] または [ Close ] をク 
リツクする。 

キャプチャーした画像を保存ずる 
ActiveX viewer の場合 

1 モニター画像をキャプチャーする。 

2 に ave ] ボタンをクリツクする。 

[名前を付けてファイルを保存 ] ダイアログが表示さ 
れます。 



3 [ファイルの種類]として 、 [JPEG Files ] または 
[Windows Bitmap Files ] を選択する。 

4 [ファイル名]と[保存する場所]を指定してから、[保存] 
をクリックする。 

Java applet viewer の場台 

1 モニター画像をキャプチャーする。 

2 マウスを右クリックし、表示されるメニューから 
[名前を付けて画像を保存]を選択する。 

[画像の保存]ダイアログが表示されます。 


d 立9媪な 


モニター 画像を キャプチャー する 
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映像ファイルを送信ずる 

モニターしているカメラ映像を静止画像としてキャプ 
チャーし、メールに添付して送信したり、 FTP サーバー 
に送信したりできます。 

これらの操作を行うには、あらかじめ、詳細設定メ 
ニューのトリガー設定メニュー （59 ページ）で[メール 
(SMTP )] や [ FTP クライアント]を有効にし、送信先を 
適切に設定しておく必要があります。 

モニター画像をメールに添付して送 
信する 

1 モニター画面でカメラ映像をモニターする。 

2 トリガーリストボックスから [e-Mail] を選択する。 



3 國を クリックする。 

クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
設定されているメールアドレスに映像ファイルを添 
付したメールが送信されます。 


カメラの内蔵メモリーに 
映像を記録ずる 

モニターしているカメラ映像を静止画像としてキヤプ 
チヤーし、カメラの内蔵メモリーに記録できます。 

この操作を行うには、あらかじめ、詳細設定メニューの 
トリガー設定メニュー （60 ページ）で[イメージメモ 
リー]を有効にし、イメージメモリーの詳細を設定してお 
く必要があります。 

1 モニター画面でカメラ映像をモニターする。 

2 トリガーリストボックスから口 mage memory] を選択 
する 0 



3 國を クリックする。 

クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
カメラの内蔵メモリーに映像フアイルが記録されま 
す。 


モニター画像を FTP ヴーバーに送信 
する 


1 モニター画面でカメラ映像をモニターする。 

2 トリガーリストボックスから [FTP] を選択する。 



3 國を クリックする。 

クリツクした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
映像ファイルが FTP サーバーに送信されます。 


映像ファイルを送信する/カメラの内蔵メモ IJ 一に映像を記録する 

































アラーム 出力をオン/才 
フずる 

アラーム出力のオン（短絡）.オフ（開放）を制御できま 
す。 

この操作を行うには、あらかじめ、詳細設定メニューの 
トリガー設定メニュー （60 ページ）で[アラーム出力]を 
有効にしておく必要があります。 

1 モニター 画面でカメラ 映像をモニターする。 

2 トリガーリストボックスから [Alarm output ] を選択す 
る。 



3 國を クリックする。 

クリックするたびに、アラーム出力のオン（短絡) 
とオフ（開放）が切り換わります。 


補足 


カメラの I / O ポートのアラーム出力を周辺デバイスに接 
続する方法は、付属の設置説明書をご覧ください。 


TCP / UDP 通信方式を切 
り換える 

映像/音声データの通信ポートを TCP ポートまたは UDP 
ポートのどちらかに切り換えることができます。 

カメラの動作モード （38 ページ）が [ MPEG 4] に設定され 
ており 、 ActiveX viewer を使用している場合のみ操作で 
きます。 


ごま意 


• お使いの コンピューターでパーソナルファ イアウ ォール 
ソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使 
用している場合、この機能が正しく動作しないことがあ 
ります。このような場合は、該当のソフトウ卫アを無効 
にするか、または TCP モードでお使いください。 

- Windows XP Service Pack 2な降または Windows Vista 
をお使いの場合は、 [ Windows ファイアウォール機能] 

を[無効]に設定してください。設定のしかたは、 
「Windows XP Service Pack 2な降をご利用の場合- 
Windows ファイアウォールの設定について」 （11 ペー 
ジ）、または 「 Windows Vista をご利用の場合- 
Windows ファイアウォールの設定について」 （14 ペー 
ジ）をご覧ください。 

1 メインビューアーを表示する。 

2 圍 TCP / UDP 通信切り換えアイコンをクリックす 
る0 

Select TCP/UDP (通信方式選択）ダイアログが表示 
されます。 



3 rrCP] または [UDP ( Unicast)]、[UDP ( Multicast )] をク 
リックして選す尺する。 


[TCP] :通常はこれを選択します。 

通信ポートとしてに CP ] が選択されている場合には、 
映像/音声用の通信に HTTP 通信が採用されます。 
HTTP は通常の Web ページの閲覧に使用されている 
プロトコルです。 Web 閲覧が可能な環境であれば、 
TCP ポートを選択すれば、映像/音声を見たり聞い 
たりできます。 
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アラーム出力をオン/オフする/ TCP / UDP 通信ち式を切り換える 


27 


















































[UDP (Unicast)] :通信ポートとして [UDP ( Unicast )] 
が選択されている場合には、映像/音声用の通信に 
民 TP ( Real-time Transport Protocol ) 通信が採用さ 
れます。民 TP は映像/音声データを流すことを目的 
としたプロトコルで 、 TCP ( HTTP ) と比較してス 
ムーズな映像/音声の再生が可能です。ただし、力 
メラとコンピューターの間にファイアウォールが設 
置されている場合やネットワーク環境により 、 [UDP 
( Unicast )] を選択すると映像/音声が正しく再生さ 
れない場合があります。正しく再生できない場合に 
はに CP ] を選択してください。 

[UDP (Multicast)]: マルチキャスト配信機能 （39 ペー 

ジ）力 s ' [オン]に設定されているときに、選択するこ 
とができます。通信ポートとして [UDP ( Multicast )] 
が選択されている場合には、映像/音声用の通信に 
は、民 TP ( Real-time Transport Protocol ) 通信が採 
用され、加えて UDP のマルチキャスト技術力 s ' 採用さ 
れます。これを選択することによって、カメラの 
ネットワーク配信負荷を軽減することが可能です。 
ただし、カメラとコンピューター間にマルチキャス 
卜に対応していないルーターが設置されていたり、 
ファイアウォールが設置されている場合には映像/ 
音声が正しく再生されない場合があります。正しく 
再生できない場合には、に CP ] または [UDP 
( Unicast )] を選択してください。 

4 [0 K ] をクリックして、ダイアログを閉じる。 

通信方式を変更しない場合は [ Cancel ] をクリックし 
ます。 
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カゾラの設定 


この章では、管理者によるカメラの機能の設定について 
説明します。 

カメラの画像をモニターする方法は、「カメラの操作」 

(18 ページ）をご覧ください。 

管理者設定メニューには、基本的な設定を行う簡易設定 
メニュー （Easy mode) と、それぞれのユーザーの使用状 
態に合わせて細かく設定を行う詳細設定メニュー 
(Advanced mode ) があります。 

この章では、はじめに簡易設定メニューと詳細設定メ 
ニューの設定の際の基本操作を説明し、その後、メ 
ニューの設定項目をひとつずつ説明します。 


簡易設定メニユーの基本 
操作 

簡易設定メニューでは、本機を使用する際の基本的な設 
定を行うことができます。 

メインビューアーの Setting をクリックすると、簡易 
設定メニューが表示されます。 


簡易設定メニユーの設定のしかた 

1 ホームページにログインし、メインビューアーを表 
巧する。 

ログインのしかたは、「ユーザーとしてログインす 
る」 （19 ページ）をご覧ください。 

2 ウエルカムページ下部で言語 （[Japanese ] または 
English]) を選択する。 

3 圆を クリックする。 

認証ダイアログが表示されます。管理者のユーザー 
名とパスワードを入力すると、簡易設定 （Easy 
mode) メニューが表示されます0 


管理者の ユーザー 名と パスワー ドは工場出荷時には 
[admin] が設定されています。 


Easy mode l-» Advanced mode) 

ホワ仆バランス o 自動♦屋内♦屋外 
設置找態 • ス吊り〇卓上 
青を LED 〇日月るし、 ♦ B 宜ぃ ♦ 消な 

明るす畦い♦♦♦♦♦〇参參參参参恥い 

巧 f まの設定 ♦ 巧画貢〇標準 • 高面貢 

画橡ヴイプ >640 X 4 附 (VGA) 0 320X240(QVGA) • 1 奶 X120 ぬ QVGA) 

マイク 〇オン♦オフ 

日付 /B 转1|設定 KTOlia 
メール 


ごま意 


詳細設定メニューで、「ホワイトバランス」、「映像の 
設定」、「画像サイズ」を簡易設定メニューにない設 
定値に設定している場合、ラジオボタンがどれも選 
択されていない状態になることがあります。この場 
合でも、ラジオボタンをクリックすれば選択するこ 
とができます。 

4 簡易設定メニューの各設定項目から、選択したい才 
プシヨンのラジオボタンをクリックして選択する。 
または設定項目のボタンをクリックしてサブメ 
ニューを表示し、詳細設定を行う。 

簡易設定メニューでは、各設定項目を選択するだけ 
で新しい設定が有効になります。 

各設定項目について詳しくは、「簡易設定メニューの 
設定項目」 （30 ページ）をご覧ください。 

5 設定が終わったら、 0 をクリックする。 

メインビューアーに戻ります。 
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簡易設定メニューの設定項目 


Easy mode 

1 Advanced mode) 

ホワイいけ ノス 

〇自動♦屋内♦屋外 

設置げ態 

• 天吊り〇卓上 

青を LED 

〇巧るい♦招い ♦ 巧な 

腑さ 


峡像の設ミ 

• 低面質〇標華 ♦ 高画貢 

画像ヴイブ 

• 640 X 480 ( VGA ) 〇 320 X 240 ( QVGA ) • 160 X 120 ( QQVGA ) 

マイク 

〇オン♦オフ 

曰付 / B 寺刻設定 


パール 



Advanced mode 


詳細設定メニュー （32 ページ）を表示します。 

ホワイトバランス 

ホワイトバランスモードを選択します。 

[自動]、[屋内]、[屋外]から選択できます。 

設置状態 

カメラの画像を反転させて表示することができます。 

本機をデスクトップで使用するときは[卓上]、天井に設 
置するときは[天吊り]を選択します。設置した位置に応 
じて画像が正視できます。 

青色に〇 

カメラ上部にある青をの LED の明るさを選択できます。 
[明るい]、[暗い]、[消灯]から選択できます。 


ごま意 


通信回線の状况により[低画質]を選択してもなめらかな 
動画が再生できない場合があります。 

画像サイズ 

カメラから配信される映像のサイズを選択します。 

[640 X 480 (VGA)]、[320 x 240 (QVGA)]、[160 x 
120 (QQVGA)] から選択できます。 

7イク 

カメラに内蔵のマイクまたは\マイク入力端子から入力 
される音声を配信するかどうかを設定します。カメラに入 
力される音声を配信したい場合には[オン]を設定します。 

マイク設定を変更した場合、既に開いているメイン 
ビューアーページに設定変更を反映させるには、 Web ブ 
ラウザの [ 更新 ] をクリックしてください。 

曰付/時刻設定 

Petting] ボタンをクリックすると、カメラの日付と時刻 
が使用しているコンピューターの日付と時刻に合わせて 
設定されます。 


ごま意 


ネットワークの環境によって、設定される時刻は多少ず 
れることがあります。 

メール 

カメラのモニター 画像を映像 ファイルと して メールに 添 
付して送信するための設定を行います。 [e-Mail (SMTP)] 
ボタンをクリックすると メール （SMTP) 機能簡易設定 メ 
ニュー （31 ページ） が表示されます。 


明るさ 

カメラから配信される映像の明るさを11段階で調節でき 
ます。 

設定したい明るさのボタンをクリックして選択します。 
左端が最も暗く [暗い]、右側に向かってだんだん明るく 
なります[明るい]。 

映像の設定 

カメラから配信される映像の画質を選択できます。 

通常は[標準]を選択します。配信速度を優先し、なめら 
かな動画を閲覧したいときは[低画質]、画質を優先して 
閲覧したいときは [ 高画質 ] を選択します。 
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メール （ SMTP ) 機能簡易設定メ 

ニユー 

簡易設定メニューの [ e-Mail ( SMTP )] ボタンをクリックす 
ると表示されます。 


ごま意 


カメラの 動作 モー ドが [ MPEG 4] の場合、 メールの 送信中 
に カメラ の映像出力端子 か ら出力されるコンポジット映 
像信号の映像が乱れる場合があります。 



メール （ SMTP ) 機能 

メール （ SMTP ) 機能を使用するときは [オン] を選択し 
ます。 [オン] を選択すると設定項目が表示されます。 
メール （ SMTP ) 機能を使用しないときは、 [オフ] を選 
択し、下部の [0 K ] をクリックします。 

SMTP ヴーパー名 

SMTP (送信メール）サーバー名を半角64文字な内で入 
力します。または SMTP サーバーの IP アドレスを入力し 
ます。 

認証設定 

メールを送信するときに要求される認証方法を選択しま 
す。 

[なし]: メール送信時に認証が必要がない場合に選択し 
ます。 

[SMTP 認証 ]: メール送信時に SMTP 認証を必要とする 
場合に選択します。 


[POP before SMTP 認証 ]: メ ー ル送信時に POP before 
SMTP 認証を必要とする場合に選択します。 

POP ヴーパー名 

[ 認証設定]で [POP before SMTP 認証]が選択されてい 
るときに必要です。 

POP (受信メール）サーバー名を半角64义字な内で入力 
します。または POP サーバーの IP アドレスを入力しま 
す。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが POP 
ユーザーのアカウントを利用した認証を行う場合に必要 
となります。 

ユーザー名、パスワード 

メールアカウントを持っている ユーザーのユーザー 名と 
パスワードを入力し ます。 この 設定は メールを 送信す る 
SMTP サーバーが認証を行う場合に必要となります。 

宛先アドレス 

宛先のメールアドレスを半角64字な内で入力します。 

2件な上に送信したい場合には、詳細設定メニューのメー 
ル （ SMTP ) 設定メニュー （48 ページ）で設定できます。 

管理者アドレス 

カメラ管理者のメールアドレスを、半角64文字な内で入 
力します。 

メールの 返信および メールサーバーからのシステムメー 
ルの 宛先となります。 

件名 

メールの件名を半角64文字な内で入力します。半角カナ 
义字は使用しないでください。 

本で 

メールの本文を半角384文字な内、全角192文字な内（改 
行は半角2文字換算）で入力します。半角カナ义字は使用 
しないでください。 

モード設定 

メール送信モードを設定します。 

[動体ネ矣知]: 動体を検知した時に映像ファイルを送信し 
ます。 

[ 動体検知]を選択するとカメラに内蔵されている動体検 
知機能に基づいて、撮影している映像に動きがあると判 
断すると、映像ファイルを添付したメールを送信します。 

カメラの動体検知機能の詳細は、詳細設定メニューの動 
体検知設定メニュー （63 ページ）で設定してください。 
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ごま意 


メールに添付される画像は、カメラの動体検知機能が働 
いた瞬間の映像となります。また動体検知による画像処 
理中に次の動体を検知した場合には、その処理は無視さ 
れます。 

また、な下の場合、動体検知機能が正常に動作しないこ 
とがあります。 

-カメラ設定メニューでカメラの設定変更を行っていると 
き 

-被写体が暗いとき 

-カメラが設置された場所が不安定で、カメラが振動する 
とき 

[定期送信]: 定期的に映像ファイルを送信します。[定期 
送信]にチ卫ックしてから、 [1 時間毎]、 [6 時間毎]を選択 
します。 

[1 時間ち]: 1時間ごとに映像ファイルを添付したメール 
を送信します。 

[6 時間毎] : 6時間ごとに映像ファイルを添付したメール 
を送信します。 

0 K 

設定が終わったらクリックします。 

クリックすると「テストメールを送りますか？」のダイ 
アログが表示されます。設定されている送信先アドレス 
へテストメールを送るときは [0K]、 送らないときは 
[キャンセル]を選択します。 

Cancsl 

設定した内容を無効にして元の状態に戻すとき、クリッ 
クします。 


詳細設定メニユ■の基本 

操作 


詳細設定メニューでは、それぞれのユーザーの使用状態 
に合わせて本機のすべての機能を細かく設定することが 
できます。 


ウエルカム ページの Petting] ボタンをクリ つウタんか、 
簡易設定 メニューの^^^^ (詳細設定へ）ボタンを 
クリックすると詳細設定メニューが表示されます。 


設定項目の表示について 

本機の設定メニューで薄く （グレーアウト）表示されて 
いる項目は設定できません。 

また、選択に応じて設定可能な項目が表示されます。 


詳細設定メニユーの設定のしかた 

1 ホームページにログインし、ウエルカムページを表 
示する。 

ログインのしかたは、「ユーザーとしてログインす 
る」 （19 ページ）をご覧ください。 

2 ウエルカムページ下部で言語 （[Japanese] または 
English]) を選択する。 

3 ウエルカムページの [Setting] をクリックする。 

認証ダイアログが表示されます。管理者の ユーザー 
名とパスワードを入力すると、詳細設定 (Advanced 
mode) メニューが表示されます。 

管理者の ユーザー 名と パスワードは 工場出荷時には 
[admin] が設定されています。 


Advanced mode i-»Easy model 

システム 

カメラ 

ネットワーク 
ユーヴー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 

FTP クライアント 
イメージメモリー 
口 P ヴーバー 
ァラーム化力 
トリガー 
スケジュール 
アラームバッファ 
動が巧な 


手順3の代わりに、次のようにして表示することも 
できます。 

①ウエルカムページの田 nter] をクリックしてメイン 
ビューアーを表巧する0 
@メインビューアーのをクリックする。 
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@ 管理者のユーザー名とパスワードを入力する。 

簡易設定メニューが表示されます。 

( 4 ) をクリ ックする。 

4 詳細設定 メニュー 左側の メニュー 名（例： システム） 
をクリックする。 

クリックした設定メニューが表示されます。 

例：「システム」設定メニュー 


Advanced mode 

システム システム 日付/時を I 巧期化 システム ログ アクセス ログ 

力乂ぅ 夕仆ルバー 


カメラ 

ネットワーク 
ユーヴ ー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 
FTP クライアント 
イメージメモリー 
FTP ヴーバー 
アラーム化力 
トリガー 
スケジュール 
アラームバッファ 
勒巧巧巧 


半角黄致で1024文芋に1内 

シリアルま号 
ソフトウェアバーン’ヨン 

青色 LED 〇日脂い♦晴い♦滞 

デフォルト URL 〇 /index ht ml 

• ユーヴー設定 /user/ ■ 


5 設定メニュー上部のタブを選択し、タブ内の各設定 
項目の設定を行う。 

例：「システム」設定メニューの「日付/時刻」タブ 


Advanced mode 

システム システム 日付/時刻 初期化 システムログ アクセスロヴ 

カメラ 現な時刻 

ネットヮーク コンビュ-夕-の現御寺刻 理田巧面把四^^^^^^ 

- 日化嗎刻フォ-マット E 。 ミ"胆ぉぉ M 

曰時設定 〇変軌し 

がュリ ティ . P 洞巧 

メール (SMTP) • 手動設定 

FTP クライアント 20 E^Q - QB ' EEB 

SB QB 

イメ-ジメモリ- 


ァラーム 出力 
トリガー 
スクジュール 
アラームバッファ 
動が巧巧 


各設定メニューのタブと設定項目について詳しくは、 
3日〜64ページをご覧ください。 

6 設定が終わったら、[〇のをクリックする。 

設定した内容が有効になります。 

設定した内容を無効にして元の状態に戻すときは、 
[ Cancel ] をクリックします。 


各設定 メニユーの 共通ボタン 

設定メニューには、必要に応じてな下の共通ボタンが表 
示されます。ボタンの機能は、どの設定メニューでも同 
じです。 


0K 


設定した内容を有効にするとき、クリックします。 


Cancel 


設定した内容を無効にして、元の状態に戻すときクリッ 

クします。 

設定 メニュー全般についての ごミ主意 

• 設定メニューで、ウエルカムテキストやユーザー名な 
ど、コンピューターから入力する义字に、半角カタカナ 
は使用できません。 

-設定メニューで設定を変更し、すぐにカメラの電源を切 
る場合は、10巧な上経過してからカメラの電源を切っ 
てください。すぐに電源を切ると、変更した設定内容が 
保存されない場合があります。 

-メインビューアーで閲覧中にカメラの設定を変更しても 
反映されない項目があります。変更した設定内容を既に 
開いているメインビューアーに反映させるには 、 Web 
ブラウザの [ 更新 ] をクリックしてください。 

詳細設定メニューの構成 


Advanced moae 

【一 Easy mode] 

システム 


わメラ 


ネットワーク 


ユーヴ ー 


セキュりティ 


メール (SMTP) 


FTP クライアント 


イメージメモリー 


FTP ヴーバー 


ァラーム化力 


トリガー 


スクジュール 


アラームバッファ 


勒巧巧巧 



簡易設定メニュー （29 ページ）を表示します。 

システム 

システム 設定 メニューを 表示します。 （「システム 設定を 
行う- システム 設定 メニュー」 3 日ページ） 
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カメラ 

カメラ映像や音声に関する設定を斤うカメラ設定メ 
ニューを表示します。（「カメラ映像や音声の設定を斤う 
-カメラ設定メニュー」38ページ） 

ネットワーク 

ネットワーク接続のための設定を行うネットワーク設定 
メニューを表示します。（「ネットワークを設定する- 
ネットワーク設定メニュー」43ページ） 

ューザー 

ログイ ンするときのューザー名やパスワードの設定を行 
うューザー設定メニューを表示します。（「ューザー設定 
をする-ューザー設定メニュー」46ページ） 

セキュリティ 

接続を許可するコンピューターを指定するセキュリティ 
設定メニューを表示します。（「セキュリティ設定をする 
-セキュリティ設定メニュー」47ページ） 

メール （ SMTP) 

メール送信を行うためのメール ( SMTP ) 設定メニューを 
表示します。（「メールに画像を添付して送る-メール 
( SMTP ) 設定メニュー」48ページ） 

FTP クライアント 

FTP サーバーへ映像ファイルなどを送信するための設定 
を行う FTP クライアント設定メニューを表示します。 
(「 FTP サーバーへ画像を送信する - FTP クライアント 
設定メニュー」日1ページ） 

イメージメモリー 

カメラの内蔵メモリーに映像.音声ファイルを記録する 
ための設定を行うイメー ジメモリー設定メニューを表示 
します。（「メモリーに画像を記録する-イメージメモ 
リー設定メニュー」日4ページ） 

FTP ヴーバー 

カ メ ラの FTP サーバー機能を設定する FTP サーバー設 
定メニューを表示します。（「カメラから画像をダウン 
ロー ドする- FTP サーバー設定メニュー」58ページ） 

アラーム出力 

カメラのアラーム出力端子の設定を行うアラーム出力設 
定メニューを表示します 0 (r アラーム出力を設定する- 
アラーム出力設定メニュー」58ページ） 

卜 U ガー 

メインビューアーのトリガーボタンをクリックしたとき 
の操作を設定するトリガー設定メニューを表示します0 


( 「ビューアーページからの操作を設定する-トリガー設 
定メニュー」日9ページ） 

スケジュール 

FTP クライアント機能、メール （ SMTP ) 機能、イメー 
ジメモリー機能、アラーム出力機能などのスケジュール 
を設定するスケジュール設定メニューを表示します。 
(「スケジュールを設定する-スケジュール設定メニュー」 
61ページ） 

アラー ムバッファ 

アラーム検出時に映像や音声を記録するバッファに関す 
る設定を行うアラームバッファ設定メニューを表示しま 
す。（「アラームバッファを設定する-アラームバッファ 
設定メニュー」62ページ） 

動体検知 

カメラ内蔵の動体検知機能の設定を行う動体検知設定メ 
ニューを表示します。 （r 動体検知機能を設定する-動体 
検知設定メニュー」63ページ） 


d 乂賊神 
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詳細設定メニユーの基本操作 




システム設定を巧 5 

ーシステム設定メニユー 

詳細設定メニューの[システム]をクリックすると、シ 
ステム設定メニューが表示されます。 

このメニューでは本機の基本設定を行います。 

システム設定メニューは [ システム]、 [ 日付/時刻]、[初 
期化]、[システムログ]、[アクセスログ]の日つのタブか 
ら構成されます。 


青色 LED 

本機上部にある青色の LED の明るさを選択できます。 
[明るい]、[暗い]、[消灯]から選択できます。 

デフォ J レト URL 

Web ブラウザのアドレス欄に本機の IP アドレスを入力し 
たときに表巧されるホームページを選択します。 

本機に内蔵のホームページを使用するとき 

[/ index . html ] を選択します。 


システムタブ 


Advanced mode 


(一 Easy mode I 


システム 
わメラ 

ネットワーク 
ユ—ヴー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 
FTP クライアント 
イメージメモリー 
FTP ヴーパー 
アラーム化力 
トリガー 
ス ブ ジュール 
アラームバッファ 
貴)かを巧 


システム 
タイトルバー 


システムログ アクセスロヴ 


半ち英数で32义ぞ W 巧 


ウエルたムテキスト 



シリアルま号 
ソフトウェアパーミ 
靑を LED 
デフォルト URL 


キ角巧数で1024文宇丄：<巧 


〇日月るい♦晴い♦消 

O/indexhtml 

• ユーヴー設定 /user/ I 




タイトルバー 

本機のタイトルバー名を入力します。 Web ブラウザの夕 
イトルバーにここに入力された文字が表示されます。 
半角で32文字、全角で16义字まで入力可能です。 


ウエルカムテ丰スト 

本機の 勺王) V カムページに 表示する文を HTML 形式で入 
力します。 

半角で1024文字な内、全角で512文字な内（改行は半角 
2文字換算）で入力可能です。 

改行はく BR > タグで入力してください。 


シリアル番号 

本機のシリアル番号が表示されます。 

ソフトウェアバージヨン 

本機のソフトウ卫アのバージョンが表示されます。 


固有のホームページを使用するとき 

付属の CD - ROM に収録されている Custom Homepage 
Installer を使って、独自に作成されたホームページの 
HTML ファイルを本機の内蔵メモリーに書き込むことに 
より、固有のホームページを使用することができます。 
Custom Homepage Installer の使いかたは、7日ページをご 
覧ください。 

1 [ユーザー設定/ user /] を選択する。 

2 テキストボックスに表示する HTML ファイルへのパ 
スを入力する（半角英数字64义字な下)。 


補足 


[ユーザー 設定 / user /] を選択した場合でも、 Web ブラウ 
ザのアドレス欄にな下の URL を入力すると、本機内蔵の 
ホームページを 表 巧 できます0 

例：本機の IP アドレスろ S 192.168 .0.100 に設定されている 
場合 

http :// 192.168 .0.100 /j a / index.html 

OK/Cancel 

「各設定メニューの共通ボタン」 （33 ページ）をご覧くだ 
さレ、0 


日付/時刻タブ 


Advanced mode (- ♦Easymode) 

システム 

システム 日付/時刻 巧期化 システムログ アクセスロヴ 

わメラ 


ネットワーク 

ユーヴー 

セキュリティ 

メール (SMTP) 

FTP クライアント 

イメージメモリー 

FTP ヴーバー 

日付 /B き刻フォーマット 1：巧 

日時設定 〇巧ちなし 

• PC 同期 

• 手動設定 

20 - 

• NT 响巧 

ァラーム化力 

同期問隔 DD 時間 

トリガー 

タイムゾーン選巧 

スクジュール 

アラームバッファ 

卸が巧か 

■か ■ 


シス了ム設定をわうーシス了ム設定メニュー 































現在時刻 

本カメラに設定されている日付/時刻を表示します。 


ご注意 


お買い上げ時、時刻の設定が合っていない場合がありま 
す。必ずご確認ください。 

コンピユーターの現在時刻 

使用しているコンピューターの日付/時刻がテキスト 
ボックスに表示されます。 

曰付/時刻フォーマット 

メインビューアーに表不する日付/時刻の書式をリスト 
ボックスから選択します。 

[年一月一日時：分：秒']、[月一日一年時：分：秒']、 
[日一月一年時：分：秒']から選択できます。 


タイムゾーン選択 

カメラの設置してある地域に合わせ、グリニッジ標準時 
刻との時差を設定します。 

リストボックスからカメラを設置してある地域を選択し 
ます。 

日本の場合は、 [( GMT +09:00) Osaka 、 Sapporo 、 Tokyo ] 
を選択します。 

自動的に夏時間の調整をする 

この項目にチェックすると、選択したタイムゾーンの夏 
時間に合わせて自動的に時刻の修正う 《 行われます。 


ごま意 


[タイムゾーン選択]で選択したタイムゾーンとコン 
ピュー ターの タイムゾーンが異なる場合は、タイムゾー 
ンの差を反映した日付/時刻がカメラに設定されます。 


曰時設定 

日付/時刻の設定方法を選択します。 

[変更なし]: カメラの日付/時刻を設定しない場合に選 
択します。 

[ PC 同期]: カメラの日付/時刻をコンピューターの日付 
/時刻と合わせるときに選択します。 

[手動設定]: カメラの日付/時刻を手動設定するときに 
選択します。 

各ボックスのドロップダウンリストで、年（下2が）、 
月、日、時、分、秒を選択します。 

[ NTP 同期]: カメラの日付/時刻を NTP (Network 
Time Protocol ) サーバーと 呼ばれる時刻 サーバーと 同 
期させる場合に選択します。この場合 、 [NTP サー 
バー 名]と[同期間隔]を設定してください。 

NTP サーバー名 

NTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力しま 
す。半角义字で64文字な内で入力します。 


同期間隔 

NTP サーバーに 現在時刻を問い合わせし、 カメラとの 時 
刻調整を行う間隔を設定します。1〜24時間の間で設定 
できます。実際にはこの間隔は目安であり、多少の差異 
があります。 


ご注意 


ネットワークの環境によって、設定される時刻は多少ず 
れることがあります。 


OK/Cancel 

r 各設定メニューの共通ボタン」 （33 ページ）をご覧くだ 
さレ、 0 


初期化タブ 


Advanced mode 

【一 Easy mode) 

システム 

システム 曰付/時刻 巧期化 システムログ アクセスログ 

たメラ 

再起動 


ネットワーク 

工場化巧設定 


ユーヴー 

設定保存 

画 

セキュリティ 

設定呼び化し 


メール (SMTP) 

ユーヴー設定 URLM 除 

■■册 ,■ 

FTP クライアント 

イメージメモリー 

FTP ヴーバー 

バージョンァッブ 


ァラーム化力 

トリガー 

スクジュール 

アラームバッファ 

巧がおお！ 


本わメラ用の； s — ジョンアッブフアイ;レ！■が H ま指ちしな L 。ください。 


再起動 

強制的にカメラを再起動するときに使います。 

[ Reboot ] をクリックすると、「強制的にカメラを再起動 
します。よろしいですか？」と表示されます。 [0 K ] を 
クリックするとカメラが再起動します。再起動には約2 
分かかります。 


シス了ム設定をわうーシス了ム設定メニュー 

































工場出荷設定 

カメラを出荷時の設定に戻すときに使ぃます。 

[Factory default ] をクリックすると、「カメラを出荷時の 
設定に戻します。よろしぃですか？」と表示されます。 
[0 K ] をクリックすると、カメラのネットワークインジ 
ケーターと青色 LED が点滅し始めます。工場出荷時の設 
定が終了すると、カメラが自動的に再起動します。カメ 
ラが再起動するまではカメラの電源を切らなぃでくださ 

い 0 


補足 


カメラ本体のリセットスイッチを押しても出荷時の設定 
に戻すことができます。詳しくは、付属の設置説明書を 
ご覧ください。 

設定保存 

カメラの設定情報をファイルに保存するときに使います。 
[ Save ] ボタンをクリックし、 Web ブラウザの指示に従っ 
てフォルダーを指定してカメラの設定情報を保存するこ 
とができます。 

保存ファイル名称の初期値は 「 snc - pl . c 缸です。 

設定 D 乎び出し 

保存されているカメラの設定情報を呼び出すときに使い 
ます。 

[参照]をクリックして、保存されているカメラ設定情報 
を選択します。 [0 K ] をクリックすると、選択されたファ 
イルに従ってカメラが設定され、再起動します。 


ごま意 


-「設定呼び出し」ではネットワーク設定メニュー （43 
ページ）の一部の設定は反映されません。 

-「設定保存」および「設定呼び出し」では、次の項目を 
保存したり呼び出したりすることができません。 

- Custom Homepage Installer で 書 さ込まれたホーム 
ページ 

ユーザー 設定 URL 削除 

[ Delete ] ボタンを押すことで 、 Custom Homepage 
Installer (7 日ページ）を使用して本機のフラッシュメモ 
リーに設定したホームページを削除することができます。 


バージョンアップ 

カメラの ソフ トウエアのバージョンアップを行うときに 
使用します。 [ 参照 ] をクリックして、バージョンアップ 
のためのファイルを指定し、 [ OK ] をクリックすると「力 
メラの ソフ トウエアのバージョンアップを開始します。 
よろしいですか？」と表示されます。 [ OK ] をクリックす 
ると ソフ トウエアのバージョンアップを開始します。 
バージョンアップが終了するとカメラが再起動します。 


ごま意 


本カメラ用のバージョンアップファイルな外のものを使 
用しないでください。故障の原因となります。 

バージョンアップが終了するまでは、カメラの電源を切 
らないでください。 


システム□グタブ 


Advanced mode 

システム システム 曰付/時刻 巧)巧化 システム ログ アクセス ロヴ 

わ メラ 

ューヴー 

動が巧巧 


システム□グ 

カメラのソフトウ卫アの動作に関する情報が記述されま 
す。トラブルが発生した時に役立つ情報などが記録され 
ます。 

[ Reload ] をクリックすると、最新の情報に更新されます。 


d 乂^9规神 
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アクセス□グタブ 


Advanced mode 


システム 
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システム 日付/時刻 巧期化 


システム□ヴ 
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カメラ映像や音声の設定 
を巧5 

一カメラ設定メニユー 

詳細設定メニューの[カメラ]をクリックすると、カメ 
ラ設定メニューが表示されます。 

この メニューではカメラ 機能の設定を行うことができま 
す。 

カメラ設定メニューは[共通]、 [ 画像]、 [ MPEG 4]、[ JPEG ]、 
[ 初期化 ] の5つのタブで構成されます。 


共通タブ 


アクセス□グ 

カメラのアクセス履歴が表示されます。 

[ Reload ] をクリックすると、最新の情報に更新されます。 


Advanced mode 

システム 
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(一 Easy mode] 


ちぶ 面を MPEG4 JPEG 巧巧化 

動作モード’ 〇 MPEG4 ♦ JPEG 

ユニキャスト配信設定 

ビデオボートま号 
才ーディオボートを号 

マルチキャスト自日信低能〇オン♦オフ 
マル于キャストアドレス 
マルチキャストビデオボートを号 


[mmu (1024 ' 
Ogygj (1024' 


65534) 

65534) 




(1024 — 65534) 


マルチキャストオーディオボート番号 Qjmjg (1024 〜 65534) 


画像ヴイブ 

【が■历村 — W け。1 

■ 


画像切り化し 

〇オン 

わラー設定 

〇わラー 

♦白黒 

画像威云 

♦ オン 

〇オフ 

マイク設定 

マイク音量 

音声受信つーデック 

〇オン 

♦オフ 

□ 

スビーカー出力 

0 オン 

♦ オフ 


I 


動作モード 

カメラ映像の出カフォーマットを選択します。 
[ MPEG 4] または [ JPEG ] を選択します。 


ユニ丰ャスト配信設定 

動作モードを [ MPEG 4] に設定した場合、メインビュー 
アー内の TCP / UDP 通信切り換えアイコンで [UDP 
( Unicast )] を選択したときに使用される映像データと音声 
データの通信ポート番号を指定します。 

[ ビデオポート番号]: 映像データの通信ポート番号を指 
定します。デフォルトでは50000番に設定されていま 
す。1024〜6日日34までの偶数番号を指定してくださ 

い。 

[才ーディオポート番号]: 音声データの通信ポート番号 
を指定します。デフォルトでは日0002番に設定されて 
います。1024〜65534までの偶数番号を指定してくだ 
さレ、 0 
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マルチ丰ャスト配信機能 

本機がマルチキャスト配信を行うかどうかの設定を行い 
ます。同じセグメントのネットワーク（ルーターを超えな 
い範囲 ） のコンピューターに対して同じ配信データを受信 
させることによってカメラ側の配信負荷を軽減させるこ 
とができます。 

マルチキャスト配信を許可する場合には[オン]、許可し 
ない場合には[オフ]を設定します。 

[オン]を設定した場合にはな下の[マルチキャストアド 
レス]、[マルチキャストビデオポート番号]、[マルチキャ 
ストオーディオポート番号]を適切に設定してください。 

[マルチキャストアドレス]: マルチキャスト配信時に使 

用するマルチキャストアドレスを入力します。 

[マルチキャストビデオポート香号]: マルチキャスト配 
信時に使用する映像データの通信ポート番号を指定し 
ます。 

[マルチキャストオーディオポート香号]: マルチキャス 

卜配信時に使用する音声データの通信ポート番号を指 
おしまザ'。 

画像サイズ 

カメラから出力される画像サイズを選択します。 

[640 X 480 ( VGA )]、[480 x 360]、 [384 x 288]、 [320 
X 240 ( QVGA )]、[256 x 192]、 [160 x 120 ( QQVGA )] 
から選ができます。 

画像切り出し 

画像サイズが [640 X 480 ( VGA )] のとき、必要な部分のみ 
の画像を切り出してコンピューターに表示できます。必 
要な部分のみを表示させることにより、配信のデータ量 
を小さくし、回線の負担を軽減し、フレームレートを上 
げることができます。 

画像の切り出しを行うときは[オン]、切り出しを行わな 
いときは[オフ]を選択します。 


ご注意 


画像切り出しを[オン]にすると動体検知機能は動作し 
なくなります。 

画像切り出し設定中は、カメラの映像出力端子から出力 
されるコンポジット映像信号の映像が乱れる場合があり 
ます。 


画像の切り出しかた 

1 [ 画像サイズ]を [640 X 480 ( VGA )] に設定する。 

[ 画像切り出し]が表示されます。 

2 [ 画像切り出し]の[オン]を選択し 、 [Area setting ] をク 
リツクする。 

画像切り出し設定画面が表示されます。 

3 切り出し範囲を設定する。 

静止画像上でマウスの左ボタンを押し続けてが角線 
方向にドラッグします。ホい枠で囲まれたエリアが 
切り出し範囲となります。 


静止画像 



切り出し範囲マウスのボタンを押したまま 
(ホ枠） ドラッグする 


4 画面下部の [ OK ] をクリックする。 

切り出した画像がメインビューアーに表示されます。 

5 画像を閉じるには、画面右上の 0 ボタンをクリッ 
クする。 

カラー 設定 

映像を[カラー]に設定するう、、 [ 白黒]にするかを選択し 
ます。 

画像反転 

画像を上下反転してコンピューターに表示できます。力 
メラを天井から吊り下げる設置 （ 天井設置 ） を行う場合に 
は[オン]を選択します。 

マイク設定 

カメラに内蔵のマイクまたは\マイク入力端子から入力 
される音声を配信するかどうかを設定します。カメラに入 
力される音声を配信したい場合には[オン]を設定します。 


ごま意 


マイク設定を変更した場合、既に開いているメイン 
ビューアーページに設定変更を反映させるには、 Web ブ 
ラウザの[更新]をクリックしてください。 
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マイク音量 

カメラの内蔵マイクや\マイク入力端子から入力される 
音量 レベルを 設定します。 [ - 10] 〜 [ + 10] の 範囲で設定 
できます。 

音声受信コーデック 

カメラに内蔵のマイクまたは\マイク入力端子から入力 
される音声を配信する場合のビットレートを選択します。 
選択可能なビットレートはに;711 (64 kbps )]、 に.726 
(40 kbps )]、 に.726 (32 kbps )]、 に.726 (24 kbps )]、 に.726 
(16 kbps )] です。 


ごま意 


に. 711(64 kbps )] な外を選択すると 、 Java applet viewer 使 
用時に音声が出力されません。 

スピーカー出力 

同桐の CD - ROM に収録されている SNC audio upload tool 
を使用して、お使いのコンピューターの音声入力端子に 
入力された音声を、カメラのライン出力端子に接続され 
るスピーカー（アクティブスピーカーなど）に出力するか 
どうかを設定します。 

[オン]に設定すると 、 SNC audio upload tool からの音声 
データ通信を受け付けます。 

OK/Cancel 

「各設定メニューの共通ボタン」 （33 ページ）をご覧くだ 
さレ、。 


画像タブ 

カメラのを再現や露出などに関する設定を行います。 
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システム 共ぶ 画を 

わメラ 

ネットワーク 
ユ—ヴー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 

FTP クライアント 
イメージメモリー 
FTP ヴーバー 
アラーム化力 
トリガー 
スヴジュール 
アラームバッファ 
贸I化おな 


f— > Easy mode I 


MPEG4 JPEG 巧巧化 


R ゲイン (0 - 255) 

日ゲイン 旧 H (0 〜 255) 


巧るさ 
彩度 
胖銳度 

コントラスト 


フリッわーレス 
自動スローシヤツター 


EIQ (-5~5) 
田 B (-3 — 3) 
E^B (-3~3) 
田 口 (-3~3) 


Iオン〇オフ 
Iオン〇オフ 






ホワイトバランス 

ホワイトバランスモードを選択します。 


[自動]、[屋内]、[屋外]、[ワンプッシュ]、择動]から 
選択できます。 

[自動]: 自動でホワイトバランスを調整します。 

慢内] :屋内撮影に適したホワイトバランス（約3200 K ) 
に調整されます。 

[屋外] :屋外撮影に適したホワイトバランス（約日 800 K ) 
に調整されます。 

[ワンプッシュ]: 選択すると [One push trigger ] ボタンが 
表示されます 0 [One push trigger ] をクリックすると、 
ホワイトバランスが調整されます。 

[手動]: 選択すると[民ゲイン]と [ B ゲイン]が表示さ 
れ、設定することができます。ゲイン値は〇〜2日5の 
範囲で設定できます。 

露出モード 

カメラの露出モードを選択します。 

[フルオート]、[シャッター優先]、[手動]から選択でき 
ます。 

選択した モード に応じて必要な調整項目が表示されます。 
[フルオート]: カメラのゲイン 調整、 シャッタースピー 
ド調整を自動で動作させます。 

選択すると[フリッカーレス]、[自動スローシャッ 
ター]、[逆光補正]が表示され、必要に応じて設定で 
きます。 

[ シャッター優先]: カメラのゲイン調整は自動で行い、 
シャッタースピードを選択することができます。 

選択すると[シャッタースピード]と [ 逆光補正]が表 
示され、設定できます。 

[ 手動 ] :カメラの露出に関する設定を手動で行うことが 
できます。 

選択すると[シャッタースピード]と[ゲイン]が表示 
され、設定できます。 

露出モードの設定に応じて、下記の調整項目が表示され 
ます。 


フリッカーレス 

堂光灯照明によるちらつきが映像に見られる場合、[オン 
] にするとちらつきを抑えることができます。 


自動ス□ーシャツター 

自動スローシャッターの設定を行います。[オン]を選択 
するとシーンの明るさに合わせて長時間露光モードも含 
めた自動露出設定を行います。 

逆光補正 

逆光補正のオン/オフを設定します。[オン]にすると逆 
光補正機能が動作します。 
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シャッタースヒード 

リストボックスからカメラのシャッタースピードを選択 
します。 

選択可能なシャッタースピードは、1/10000、1/4000、 
1/2000、 1/1000、 1/500. 1/250、 1/100、 1/50、 1/30， 

1/1日、1/8、1/4、1/2、1/1巧です。 

ゲイン 

リストボックスからゲインを選択します。 

選択可能なゲインは、0、6、12、 18 dB です。 

明るさ 

露出モードで設定された露出に対して微調整を行います。 
大きな値を設定するとより明るく、小さい値を設定する 
と暗くなります。卜日]〜[日]の範囲で選択します。 

彩度 

彩度を [-3] 〜 [3] の7段階から選択します。 

[3] を選択すると最高彩度の画像になります。 

鮮鋭度 

鮮鋭度を [-3] 〜 [3] の7段階から選択します。 

[3] を選択すると最高鮮鋭度の画像になります。 

コントラスト 

コントラストを [-3] 〜 [3] の7段階から選択します。 
[3] を選択すると最高コントラストの画像になります。 

OK/Cancel 
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プリセット 

現在の設定をカスタム設定としてカメラに保存したり、 
現在保存されている設定を呼び出したりすることができ 
ます。 

[ Save ] :クリックすると画像タブの現在の設定を保存し 
ます。 

[ Load ] :クリックすると現在保存されているカスタム設 
定を呼び出します。呼び出した設定を反映させたい場 
合には [ OK ] をクリックしてください。 


MPEG 4 タブ 


Advanced mode i-» Easy model 

システム 共ぶ 画像 MPEG4 JPEG 初期化 

カメラ フレームレート 

ネットワーク ビットレート EJBSkbPs 

ユーッー Iビクチャ剛貢 m が 

セキュリティ 自動レート制御♦オン〇オフ 

メール (SMTP) 

FTP クライアント 
イメージメモリー 
FTP ヴー,；一 
ァラーム出力 
トリガー 
スケジュール 
アラームバッファ 
巧が検巧 


ソレームレート 

MPEG 映像の フレームレー トを設定します。 

設定可能なフレームレートはし2、3、4、日、6、8、10、1日、 
20、2日、30 fps です 0 

" fps " は 1砂間に配信される フレーム 数を示す単位です。 

ビットレート 

MPEG 映像配信の1回線あたりのビットレートを設定し 
ます。 

設定可能なビットレートは64、128、2日6、384、日12、 

768、1024、1日36、2048 kbps です。 


ごま意 


設定されたフレームレートやビットレートは目標値の目 
安となるものです。実際に配信されるフレームレートや 
ビットレートは画像サイズ設定、撮影シーン、回線状况 
などによって設定値とは異なる場合があります。 

I ピクチャ間隔 

MPEG 4 の I ピクチャ挿入間隔の設定を行うことができま 
す。 I ピクチャとは MPEG 4 圧縮されたデータを伸張する 
際に基点となる圧縮データです。 エラーの多い ネット 
ワーク環境などでは小さい値に設定すると画像の乱れを 
軽減できます。設定できる値はし2、3、4、日巧です。 

自動レート制御 

接続している コン ピューターの環境などに合わせて ス 
ムーズな映像が再生できるようにするために、映像のフ 
レームレートやビットレートを自動で調整する機能です。 
[オン] にすると自動で MPEG 4 映像のレートの調整を行 
います。 


d 乂^9规神 
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ごま意 


最大の配信レートは、[フレームレート]や[ビットレー 
卜]に設定されている値となります。 

OK/Cancel 
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JPEG タブ 


Advanced mode i 一 Easy mode) 

システム 共ぶ 画を MPEG4 JP 防 初期化 

わメラ フレームレート ^^3fps 

ネットヮ-ク 面貢設定 msm 

丄つ 帯域制限 Mbps 

セキュリティ 
メール (SMTP) 

FTP クライァント 
イメージメモリー 
FTP ヴーバー 
アラーム化力 
トリガー 
スケジュール 
アラームバッファ 
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初期化タブ 


Advanced mode i-» Easy mode] 

システム 共通 面を MPEG4 JPEG 巧期化 

わメラ たメラ巧巧化 

ネットワーク li^l 

ユーヴ ー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 

FTP クライアント 
イメージメモリー 
FTP ヴーバー 
ァラーム化力 
トリガー 
スケジュール 
アラームバッファ 
勒化検巧 


カメラ初期化 

[ Reset ] をクリックすると、ダイアログが表示され「カメ 
ラメ ニューの設定が初期化されます。よろしいですか？」 
と表示されます。 [0 K ] をクリックすると、カメラ設定メ 
ニューの設定が出荷時の設定に戻ります。 


ソレームレート 

コンピューターで 見ることができる JPEG 映像の最大の フ 
レームレートを 設定します0 

設定可能なフレームレートは5、6、8、10、1日、20、2日、30 
fpS です 0 

画質設定 

JPEG 映像の画質を設定します。 

[ Levell ] 〜 [ Leve 呀まで選択できます。 

[ Leve 呀を選択すると最高画質になります。 

帯域制限 

動作モードが JPEG に設定されている場合に、カメラが出 
力するネットワークの帯域を制限することができます。 
選択できる帯域は0.日、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、2.0、3.0、4.0、 
Unlimited Mbps です 0 帯域を制限しないときには 
[ Unlimited ] を選択します 0 

OK/Cancel 
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ネツトワークを設定ずる 

—ネットワーク設定メニユー 

詳細設定メニューの[ネットワーク]をクリックすると、 
ネットワーク設定メニューが表示されます。 

このメニューでは本機とコンピューターをネッ ト ワーク 
接続するためにネット ワーク 設定を行います。 

ネットワーク設定メニューは[ネットワーク]、 [ PPPoE ]、 
[ IP アドレス通知]の3つのタブで構成されます。 


ネットワークタブ 

本機をネットワークケーブルで接続するための設定を行 
います。 


Advanced mode 


ネットワーク PPPoE IP アドレスぶお] 

MAC アドレス ]；^2!llAlll£ild32^A 

♦ IP アドレスを自動的に脫寻ずる (DH3P) 

〇巧の IP アドレスを使ろ 
IP アドレス 
ヴブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 

〇巧の DNS ヴーパーのアドレスを使ろ 
ブライマリー DNS ヴーパ' 

セカンダリー DNS ヴー， 


HTTP ボートを号0 80 


ゥ—バ— 

• (1 024 ~ 65535) 


[―» Easy mode i 




ヴブネットマスク 

サブネットマスク値を入力します。 

デフオルトゲートウエイ 

デフオルトゲートウエイを入力します。 

DNS ヴーバーのアドレスを自動的に取得 
ずる 

DNS サーバーの IP アドレスを自動的に取得する場合に選 
択します。口 P アドレスを自動的に取得する ( DHCP )] を 
選択したときのみ設定可能です。 


ごま意 


[ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]に設定す 
る場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動して 
いることを確認してください。 

次の DNS サーバーのアドレスを使う 

DNS サーバーの IP アドレスに固定のアドレスを使用する 
場合、選択します。 

プライマリー DNS ヴーバー 

プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。 

セカンダリー DNS サーバー 

必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アドレ 
スを入力します。 


MAC アドレス 

カメラの MAC アドレスを表示します。 

IP アドレスを自動的に取得ずる （ DHCP ) 

ネットワークに DHCP サーバーが設置されており、 IP ア 
ドレスが DHCP サーバーから割り振られる環境の場合に 
選択します。 IP アドレスが自動的に割り当てられます。 


ごま意 


[ IP ァドレスを自動的に取得する （ DHCP )] に設定する場 
合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動している 
ことを確認してください。 

次の IP アドレスを使う 

固定 IP アドレスを設定する場合、選択します。 


ホスト名 

DHCP サーバーに送信するカメラのホスト名情報を入力 
します。ネットワークタブの [ IP アドレスを自動的に取 
得する ( DHCP )] を選択したときのみ有効となります。 

ドメインサフィツクス 

DHCP サーバーに送信するカメラのドメインサフィック 
ス情報を入力します。ネットワークタブの [ IP アドレス 
を自動的に取得する ( DHCP )] を選択したときのみ有効 
となります。 


ごま意 


上記のドメインサフィックスは、[ホスト名]が設定され 
ている場合に FQDN (Fully Qualified Domain Suffix ) 情 
報として DHCP サーバーに送信されます。 


IP アドレス 

カメラの IP アドレスを入力します。 
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HTTP ポート番号 

通常は [80] を選択します。 [80] な外のポート番号に設定す 
るときは、テキストボックスを選択し、ポート番号1024 
〜 6日日3日を入力します。 


IP アドレス 

PPPoE 機能を使用して、ネットワーク接続を行う場合、 
PPPoE 接続したときに取得される IP アドレスが表示され 
ます。 


ごま意 


ネットワーク設定メニューやセットアッププログラムで 
HTTP ポート番号を [80] な外のポート番号に設定したと 
きは、 Web ブラウザのアドレス欄にな下のように入力し 
てカメラにアクセスし直してください。 

例：ポート番号を800〇番に設定した場合 


アドレス屯) 


htt ^ 192.168 .0.1 00: 8000. 


OK/Cancel 
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PPPoE タブー PPPoE 接続の設定 
をする 

PPPoE ( Point - to-Point Protocol over E 也 ernet ) を使用して 
本機を接続するときに使用します。 PPPoE 接続は xDSL 
( ADSL 、 VDSL 、 SDSL などのデジタル加入者回線）など 
の認証.接続方式として広く利用されているプロトコル 
です。 
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システム 

ネットワーク PPPoE IP アドレスぶ巧 

わメラ 

PP 阳白茂能〇オン ♦ オフ 

ネットワーク 


ユーヴー 

セキュリティ 

メール化 MTP) 

FTP クライアント 

ibhhhhhhi 

♦ DNS ウーバーのアドレスを自動が]に胁导ずる 

〇巧の DNS ヴーバーのアド’レスを使ラ 

イメージメモリー 

ブラィマリ— DNS ッ—バ— 

FTP ヴーバー 

セわンダリー DN5 ウーバー 

ァラーム化力 

トリガー 

スケジュール 

アラームバッファ 
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PPPoE 機旨 g 

PPPoE 機能を使用した接続を行うかどうかの設定を行い 
ます。[オン]を選がすると、 PPPoE 接続を行う設定とな 
ります。 


ユーザー ID 

PPPoE 接続に必要な認証のためのユーザー ID を入力しま 
す。半角64文字な内で入力します。 

パスワード 

PPPoE 接続に必要な認証のためのパスワードを入力しま 
す。1〜32文字の半角英数字で入力します。 

パスワード確認 

パスワード確認のために、パスワード欄に入力した文字 
と同じ义字を再入力します。 

DNS ヴーバーのアドレスを自動的に取得 
ずる 

DNS サーバーの IP アドレスを自動的に取得する場合に選 
択します。 


次の DNS サーバーのアドレスを使う 

DNS サーバーの IP アドレスに固定のアドレスを使用する 
場合、選択します。 

プライマリー DNS ヴーバー 

プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。 

セカンダリー DNS サーバー 

必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アドレ 
スを入力します。 

OK/Cancel 
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IP アドレス通知タブ ー IP アドレス 
通知を巧う 

ネットワークタブで DHCP 設定を[オン]にした場合、ま 
たは PPPoE 機能を[オン]にした場合に SMTP や HTTP 
などのプロトコルを使用してネットワーク設定の完了通 
知を送ることができます。 


Advanced mode 

システム ネットフーク 

カメラ 

ネットワーク 
ユーヴー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 
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アラーム出力 
トリガー 
スヴジュール 
アラームバッファ 
動が検巧 
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ユーヴーち 
バスワード. 
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件ち 

本文 


PPPoE IP アト-レス通な 

オフ 


> SMTP 認証〇 POP before SMTP 認証 




讯 TP 送信〇オン4 
URL 

ブロキシヴーバーを 
ブロキシボートを号 
送信かンド. 


(1024〜655航 
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メール通知 

[オン]を選択すると、 DHCP 設定完了時にメールを送信 
することができます。 

SMTP ヴーパー名 

メール送信に使用する SMTP (送信メール）サーバー名 
または SMTP サーバーの IP アドレスを半角 64 文字な内 
で入力します。 


ユーザー 名、パスワード 

メールアカウントを持っている ユーザーのユーザー 名と 
パスワードを入力します。この設定はメールを送信する 
SMTP サーバーが認証を行う場合に必要となります。 


宛先アドレス 

送信先（受取人）のメールアドレスを半角 64 文字な内で 
入力します。送信先は 1 つのみです。 

管理者アドレス 

カメラ 管理者の メールア ドレスを半角 64 义 字な内で入力 
します。 メールの 返信および メールサーバーからのシス 
テムメールの 宛先となります。 

件名 

メー ルの件名/題名を半角 64 文字な内で入力します。 

本で 

メールの本文を半角 384 文字な内、全角 192 文字な内 
(改行は半角2文字換算）で入力します。半角カナ义字は 
使用しないでください。後述の特殊タグを使用して、取 
得した IP アドレスなどの情報を記入することができま 
す。 


HTTP 送信 

[オン] を選択すると、 DHCP 設定完了時に HTTP サー 
バーにコマンドを 出力させることができます。 コマンド 
を受け取る側の HTTP サーバーに 残るアクセスログを参 
照したり、 CGI による外部プログラムを起動させるなど、 
便利なシステムを構築することが可能となります。 


認証設定 

メールを送信するときに要求される認証方法を選択しま 
す。 

[なし]: メール送信時に認証が必要がない場合に選択し 
ます。 

[SMTP 認証]: メール送信時に SMTP 認証を必要とする 
場合に選択します。 

[POP before SMTP 認証]: メール送信時に POP before 
SMTP 認証を必要とする場合に選択します。 

POP ヴーバー名 

[ 認証設定]で [POP before SMTP 認証]が選択されてい 
るときに必要です。 

POP (受信メール） サーバー 名を半角 64 文字な内で入力 
します。または POP サーバーの IP アドレスを入力しま 
す。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが POP 
ユーザーの アカウントを利用した認証を行う場合に必要 
となります。 


URL 

HTTP リクエストを送信するための URL を指定します。 
URL は通常な下の形式で 256 文字な内で記述します。 

http :// ip _ adaress [: port ]/ path?parameter 

ip_address :接続すべきホストの IP アドレスまたはホ 
スト名を入力します。 

[port] :接続するポート番号を入力します。通常の 

HTTP サーバーは Well-known ポートである 80 番を使 
用しますが、この場合には省略することができます。 
path :コマンドを入力します。 

parameter : 必要が あれば コマン ドの パラメーターを入 
力します。 パラメーターには 後述の特殊 タグを 入力す 
ることができます。 


ネットワークを設定するーネットワーク設定メニュー 



























Advanced mode 


ユープー ID ユーヴーち ) くスワード } くスワードの確認 

Administrator 




User? 

User 日 
ぉけ 

:ュ—ァー認証•オン©オフ U1KI 


プ□丰シサーバー名 

プロキシサーバー経由で http リクエストを送信する際 
に設定します。プロキシサーバー名またはその IP アドレ 
スを半角64文字な内で入力します。 

プ□丰シポート番号 

プロキシサーバー経由で http リクエストを送信するた 
めのポート番号を設定します。1024〜65535の値を設定 
することができます。 

送信メソッド 

HTTP のメソッドを選択します。サポートされているメ 
ソッドは GET 、 POST の2種類です。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （33 ページ） をご覧くだ 
さレ、。 

特殊タグについて 

IP アドレス通知には、 DHCP で取得した IP アドレスなど 
を通知できるようにするため特殊タグを使用することが 
できます。これはメール機能の本义中、 HTTP の U 民しの 
パラメーター部分に入力することができます。特殊タグ 
にはな下の日種類があります。 

<IP> 

このタグを使用すると DHCP 設定後の IP アドレスを本义 
中やパラメーターに 埋めをむことができます。 

<HTTPPORT> 

このタグを使用すると設定されている HTTP サーバーの 
ポー ト番号を本文中 やパラメーターに 埋めをむことがで 
きます。 

<MACADDRESS> 

このタグを使用すると DHCP で IP アドレスを取得したイ 
ンターフェースの MAC アドレスを 本文中やパラメーター 
に埋めをむことができます。 

<MODELNAME> 

このタグを使用すると本機のモデル名称 （ SNC - P 1) を本 
文中や パラメーターに 埋めをむことができます。 

<SERIAL> 

このタグを使用することで本機のシリアル番号を本文中 
や パラメーター に埋めをむことができます。 


ユーザー設定をずる 

—ユーザー設定メニユー 

詳細設定メニューの[ユーザー]をクリックすると、 
ユーザー設定メニューが表示されます。 

このメニューでは、管理者 ( Administrator ) と最大9 
ユーザー （ User 1 〜 User 9) の ユーザー名と パスワード、 
および各ユーザーのアクセス権が設定できます。 


Administrator , User 1 〜 User S 

各列に[ューザー名]、[パスワード]、[パスワードの確 
認]、 [FTP ューザー]、[ビューアーモード] を設定しま 
す。 

ユーザー名 

ューザー名を日〜16文字の半角英数字で入力します。 

パスワード 

パスワードを日〜16义字の半角英数字で入力します。 

パスワードの確認 

パ スワードの 確認のために、パ スワード 欄に入力した义 
字と同じ文字を再入力します。 

FTP ューザー 

FTP サーバーへのログインを許可するかどうかの設定を 
行います。 FTP サーバーへログインする必要がある場合 
には、チェックしてください。 

ビューアーモード 

メインビューアーを表示するときにューザー認証を行う 
場合、認証後に表示させるビューアーのモードを選択で 
きます。 

[ フル ]: このモー ドでは すべての 操作が可能です。 
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ユーヴー 設定をする ーユーヴー 設定 メニュー 




























[ライト]: メインビューアーのトリガーボタンと TCP / 
UDP 切り換えボタン、フレームレート設定を除く操作 
が可能です。 

[ ビュ ー ] :カメラ映像のモニターのみが可能です。 

ビューアー認証 

メインビューアーを表示するときにユーザー認証を行う 
かどうかの設定を行います。 

[オン]を選択したときは、認証ユーザーに合ったビュー 
アーモードでメインビューアーが表示されます。[オフ] 

を選択したときは、認証をせずに表示させるメイン 
ビューアーのビューモー ドを [フル]、 [ライト]、 

[ビュー]の中から選択します。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （33 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


七キュ U ティ設定をずる 

—セキユ U ティ設定メニユー 

詳細設定メニューの[セキュリティ]をクリックすると、 
セキュリティ設定メニューが表示されます。 

このメニューでは、本機にアクセスできるコンピュー 
ターを制限するセキュリティ機能を設定します。 


Advanced i 



セ丰ュリティ機能 

セキュリティ機能を使用するときは、[オン]を選択しま 
す。 

セキュリティ機能を使用しないときは、[オフ]を選択し 
ます。 

デフオルトポリシー 

下記のネットワークアドレス/サブネット1〜ネット 
ワークアドレス/サブネット10に設定するネットワーク 
アドレスな外のコンピューターに対して、アクセス制限 
を[許吼にするう、、[拒否]にするかを設定します。 

ネットワークアドレス/サブネット1〜 
ネットワークアドレス/サブネット10 

アクセスを許可または拒否したいネットワークアドレス/ 
サブネットマスク値を入力します。 

10種類のネットワークアドレス/サブネットマスクが設 
定可能です。 

サブネットマスクは8〜32を半角で入力します。 
それぞれのネットワークアドレス/サブネットマスクに 
がし、右のリストボックスで[許可]、または[拒否]を 
設定できます。 


サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からの 
ビット数を表わします。 
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たとえば2日日.2日日.2日日.0のサブネットマスクに対しては24 
となります。 

「192.168 .0.0 / 24」、「許可」と設定すれば192.168 .0.0 〜 
192.168 .0.2 日日の IP アドレスのコンピューターにがしてア 
クセスを許可できます。 


ご注意 


アクセス制限を[拒否]に設定された IP アドレスのコン 
ピューターからでも、表示される認証画面でユーザー設 
定メニューの Administrator (管理者）欄に設定したユー 
ザー名とパスワードを入力すると、カメラにアクセスす 
ることができます。 

OK/Cancel 

「各設定メニューの共通ボタン」 （33 ページ）をご覧くだ 
さレ、 0 


メールに画像を添付して 
送る 

—メール （ SMTP ) 設定 

メニユー 

詳細設定 メニューの[メール （ SMTP )] を クリック する 
と、 メール （ SMTP ) 設定 メニューが 表示されます。 
メール （ SMTP ) 機能を使用すると、外部 センサー 入力や 
内蔵の動体検知機能に連動して撮影された映像ファイル 
を メールに 添付して送信することができます。また、映像 
ファイルを定期的に送信することも可能です。 

メール （ SMTP ) 設定 メニューは[共通]、 [アラーム送信 
]、[定期送信]の3つのタブで構成されます。 


共通タブー メール （ SMTP ) 機能 
の基本設定をする 


Advanced mode 


共ぶ アラーム送信 定期ま 信 

メール (SMTP 避肯 g 〇オン•オフ 


認証設定 •なし • SMTP 認証 


メール （ SMTP ) 機能 

メール （ SMTP ) 機能を使用するときは[オン]を選択し 
ます。下部に共通設定項目が表示されます。 

メール （ SMTP ) 機能を使用しないときは[オフ]を選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 


ごま意 


メールで 映像 ファイルを 送信中は、 メインビューアーの 
モニター 画像の フレームレー トや操作性が低下します。 
カメラの 動作 モー ドが [ MPEG 4] の 場合、 メールの 送信 
中に カメラ の映像出力端子から出力される コンポジット 
映像信号の映像が乱れる場合があります。 

メール （ SMTP ) 機能を使用して音声ファイルを送信す 
ることはできません。 
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メールに画像を添付して送る ーメールに MTP) 設定メニュー 





































SMTP ヴーパー名 

SMTP (送信 メール）サーバー 名を半角64文字な内で入 
力します。または SMTP メールサーバーの IP ア ドレスを 
入力します。 


本で 

メールの本义を半角384文字な内、全角192文字な内 
(改行は半角2义字換算）で入力します。半角カナ文字は 
使用しないでください。 


認証設定 

メールの 送信に要求される認証方法を設定します。 
[なし]: メール 送信に認証が必要がない場合に選択しま 
す。 

[ SMTP 認証]: メー ル送信に SMTP 認証を必要とする場 
合に選択します。 

[POP before SMTP 認証]: メ ー ル送信に POP before 
SMTP 認証を必要とする場合に選択します。 

POP ヴーパー名 

[ 認証設定]で [POP before SMTP 認証]が選択されてい 
るときに必要です。 

POP サーバー 名を半角64文字な内で入力します。または 
POP サーバーの IP アドレスを入力します。 この 設定は、 
メールを 送信する SMTP サーバーが POP ユーザーの アカ 
ウントを利用した認証を行う場合に必要です。 

ユーザー 名、パスワード 

メー ルアカウントを持つ ユーザーのユーザー 名とパス 
ワードを入力します。この設定はメールを送信する 
SMTP サーバーが認証を行う場合に必要です。 


宛先アドレス 

宛先のメールアドレスを半角64文字な内で入力します。 

3送信先まで入力できます0 

管理者アドレス 

カメラの管理者のメールアドレスを半角64文字な内で入 
力します。 

メールの 返信 お よび メールサーバーからのシステムメー 
ルの 宛先となります。 

件名 

メー ルの件名/題名を半角64文字な内で入力します。 
アラーム タブの [アラーム 送信] 力 《 [オン]に設定されて 
いて、アラームを 検出した際に送信される メールについ 
ては、表題にセンサー種別を示す文字列が追加されます。 
センサー入力検出時は [ S 1]、 動体検知検出時は [ MD ] が追 
加されます。 


OK/Cancel 

r 各設定メニューの共通ボタン」 （33 ページ）をご覧くだ 
さレ、 0 


アラーム送信タブーアラーム検出時 
のメール送信の設定をする 

外部センサー入力や内蔵の動体検知機能によるアラーム 
検出に連動してメール送信を行うための設定を行います。 


Advanced mode 


[一 Easy mode] 


システム 
たメラ 

ネットワーク 
ユープー 
セキュリティ 
メール ( SMTP ) 
FTP クライアント 
イメージメモリー 
FTP ヴーバー 
アラーム出力 
トリガー 
スケ ジュール 
アラームバッファ 
君!化巧な 


共ぶ アラームを 信 を 期を 信 

アラーム送信〇オン♦オフ 
フアイル添付 〇オン ♦オフ 

峡お乃イルを巧 

ゥフィックス •なし ♦ 日付 /B 寺刻〇シーケンスき号 

シーケンス番号クリア 

アラーム種別 ■ センヴー入力 

口 動が檢ミ日 

注*:お)体 W 如は拉ホモードが MPEQ4 で面曲切り出しがオフにを定されているときにちのです， 

ち巧)時巧 W • 常時 

〇指定 


アラーム送信 

アラーム検出に連動してメール送信するための設定を行 
うときは[オン]を選択します。 

ファイル添付 

映像ファイルをメールに添付して送信するかどうかを設 
おします 0 

[オン]を選択すると、な下の設定にしたがって作成され 
た映像ファイルを添付します。[オフ]を設定するとメー 
ル本文のみが送信されます。 

映像ファイル名称 

メールに 添付する映像ファイル名を、半角英数字と -(ハ 
イフン）、_ (アンダースコア）を使って10义字な内で入 
力します。 


サフィックス 

メー ル送信時に添付されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 


メールに画像を添付して送る ーメール （ SMTP ) 設定メニュー 



























[なし]: 送信されるファイル名は映像ファイル名になり 
ます。 

[日付/時刻]: 送信されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻が付加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）+秒' (2 
が）+連続番号 （2 が)、合計14义字がファイル名に 
付加されます。 

[シーケンス番号]: 送信されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜429496729日の連続番号 （10 が）+ 
00 (固定2が）力 S 付加されます。 


定期送信タブー定期的なメール送信 
の設定をする 

定期的に メール 送信するた めの 設定を行います。 


Advanced mode 


共ぶアラームを信 定期を信 


定巧送信〇オン♦オフ 


> なし • 日付 /B 寺刻©シーケンスき号 


嚴短3愤' 最長24時柿 


日付/時刻およびシーケンス番号に付加される連続番号 
は、1回のアラームで作成される複数のファイルを区別す 
るために使用されます。 


シーケンス番号クリア 

[ Clear ] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 


アラーム 種別 

連動する アラームを 選択します。 

[センサー入力]: カメラの I / O ポートのセンサー入力に 
接続されている外部センサー 
[ 動体お知]: [Motion detection ] をクリックすると、動体 
検知設定メニューが表示され、動体検知機能の設定を 
行うことができます （63 ページ）。 


ご注意 


[ 動体検知 ] は、カメラの動作モードが [ MPEG 4] で [ 画像 
切り出し]う 《 [オフ]に設定されている場合のみ動作しま 
す。 

有効時間帯 

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常にアラーム検出が有効となります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 
効な時間帯を指定できます。 

に chedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。 （ r スケジュールを設定する- 
スケジュール設定メニュー」61ページ） 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （33 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


定期送信 

定期送信を行いたい場合には[オン]にします。[オフ]に 
設定すると定期送信は行いません。 

映像ファイル名称 

メールに 添付する映像 ファイル 名を、半角英数字と- 
(ハイフン）、_ (アンダースコア） を使って10文字な 内 
で入力します。 

サフィックス 

メー ル送信時に添付されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 

[なし]: 送信されるファイル名は映像ファイル名になり 
ます。 

[日付/時刻]: 送信されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻う咐加されます D 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）+1 少 （2 
が）+00 (固定2が)、合計14文字がファイル名に付 
加されます。 

[シーケンス番号]: 送信されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜429496729日の連続番号 （10 が）+ 
00 (固定2が）が付加されます。 


シーケンス番号クリア 

[ Clear ] をクリックすると、シ- 
スが1に戻ります。 


-ケンス番号のサフィック 


送信間隔 

定期的にメー 


ルを送信する時間間隔を設定します。 
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メールに画像を添付して送る ーメールに MTP ) 設定メニュー 































最短 30 分間隔、最長24時間（1日）が設定できます。 

有効時間帯 

定期送信が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常に定期送信を巧います。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定で定期送信が有効な 
時間帯を指をできます。 

[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが 表示されます。 （「スケジュールを 設定す る- 
スケジュール 設定 メニュー」 61 ページ） 

OK/Cancel 

「各設定メニューの共通ボタン」 （33 ページ）をご覧くだ 
さレ、 0 


FTP ヴーパーへ画像を送 
信ずる 

一 FTP クライアント設定メ 

ニユー 

詳細設定メニューの [ FTP クライアント]をクリックす 
ると、 FTP クライアント設定メニューが表示されます。 
FTP クライアント機能を使用すると、外部センサー入力 
や内蔵の動体検知機能に連動して、撮影*記録された映 
像.音声ファイルを FTP サーバーに送信することができ 
ます。また、映像ファイルを定期的に送信することも可 
能です。 

FTP クライアント設定メニューは[共通]、[アラーム送 
信]、[定期送信]の3つのタブで構成されます。 


共通タブー FTP クライアント機能 
の基本設定をする 


Advanced mode i-> Easy mode) 

システム 

共ぶ アラームを信 を巧を信 

方メラ 

FTP クライアント微能〇オン♦オフ 

ネットワーク 


ユープー 



セキュリティ 




メール (SMTP) 

バッシブモード ♦ ォン 〇ォフ 

FTP クライアント 

イメージメモリー 


FTP ヴ ー"一 


ァラーム出力 


トリガー 


スケジュール 


アラームバッファ 


動巧巧巧 





FTP クライアント機能 

FTP クライアント機能を使用するときは[オン]を選択 
します。 

FTP クライアント機能を使用しないときは[オフ]を選 
択します。 


ごま意 


FTP クライアント機能によるファイル転送中は、メイン 
ビューアーのモニター 画像の フレームレー トや操作性が 
低下します。 


FTP サーバーへ画像を送信する 一 FTP クライアント設定メニュー 































FTP ヴーパー名 

アップロー ドする ftp サーバー名を半角64文字な下で 
入力します。または FTP サーバーの IP アドレスを入力 
します。 

ユーザー名 

FTP サーバーに がする ユーザー 名を入力します。 


アラーム送信 

アラーム検出に連動して映像*音声ファイルを FTP サー 
バーへ転送するための設定を行うときは[オン]を選択し 
ます。 

転送パス 

送信先パスを、半角64文字な内で入力します。 


パスワード 

FTP サーバーに対するパスワードを入力します。 

パスワード確認 

パ スワ ードの確認のため、パ スワ ード欄に入力した义字 
と同じ文字を再入力します。 

パッシブモード 

FTP サーバーへ 接続するとき 、 FTP サーバーのパッシブ 
モードを使用するかどうかを設定します。[オン]を設定 
すると パッシブ モードで接続します。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （33 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


アラーム送信タブーアラーム検出時 
の FTP クライアント動作を設定する 

外部センサー入力や内蔵の動体検知機能によるアラーム 
検出に連動して指定の FTP サーバーに映像.音声ファイ 
ルを転送するための設定を行います。 


Advanced mode 

システム 
わメラ 

ネットワーク 
ユーヴ ー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 

FTP クライアント 
イメージメモリー 
FTP ヴーバー 
アラーム化力 
トリガー 
スケジュール 
アラームバッファ 
動巧を巧 


〔一 Easy mode I 


アラームを信 定期を信 

オフ 


共ぶ 

アラームを信〇オン 
お送バス 
巧なファイルを村; 
ヴフィックス 


• 日付 /B 寺刻〇シーケンスを号 

シ-ケンスを号クリア 

麵センヴー人力 
口 動が検お） 

过ま：なが♦扣は田!ホモードが MPE 日4で田«切り出しがオフに萬左されているときにちのです， 

• 常時 

〇指定 fcg!H!W 

ロアラームバッファイ重用 ■BESm 




映像ファイル名称 

FTP サーバーに 送信す る 映像 ファイル 名を、半角英数字 
と-(ハイフン）、_ (アンダースコア） を使って10文字 
な内で入力します。 

サフィックス 

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 

[日付/時刻]: 送信されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻う咐加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）+1 少 （2 
が）+連続番号 （2 が)、合計14文字がファイル名に 
付加されます。 

[シーケンス番号]: 送信されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜429496729日の連続番号 （10 が）+ 
連続番号 （2 が）力 M 寸加されます。 


補足 


日付/時刻およびシーケンス番号に付加される連続番号 
は、1回のアラームで作成される複数のファイルを区別す 
るために使用されます。 


シーケンス番号クリア 

[ Clear ] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 

アラーム種別 

連動する アラームを 選択します。 

[センサー入力]: カメラの I / O ポートのセンサー入力に 
接続されている外部センサー 
[ 動体ネ矣知]: [Motion detection ] をクリックすると、動体 
検知設定メニューが表示され、動体検知機能の設定を 
巧うことができます （63 ページ）。 


ごま意 


[ 動体検知 ] は、カメラの動作モードが [ MPEG 4] で [ 画像 
切り出し]う S [オフ]に設定されている場合のみ動作しま 
す。 


FTP ヴーノ く一へ画像を送信する 


FTP クライアント設定メニュー 































有効時間帯 


転送パス 


アラーム検出が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常にアラーム検出が有効となります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 
効な時間帯を指定できます。 

に chedule] を クリックすると 時間帯を設定す るメ 
ニューが 表示されます。 （「スケジュールを 設定す る- 
スケジユール 設定 メニュー」 61 ページ） 


送信先パスを半角64义字な内で入力します。 

映像ファイル名称 

FTP サーバーに 送信する映像 ファイル 名を、半角英数字 
と-(ハイフン）、—（アンダースコア）を使って10义 
字な内で入力します。 


尸 フーム バッファ 

ァラーム検出時の前後の映像.音声（プリァラーム、ポス 
トアラーム）の転送を行う場合には[アラームバッファ使 
用]を選択します。 

選択しないとアラーム検出時の瞬間の画像のみが転送さ 
れます。 


[Alarm buffer] をクリックすると、アラームバッファ 設定 
メニューが 表示されます。 （r アラームバッファを 設定す 
る-アラームバッファ 設定 メニュー」 62 ページ） 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （33 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


定期送信タブー定期的な FTP クラ 
イアント動作を設定する 

映像 ファ イルを定期的に FTP サーバー に送信するための 
設定を行います。 


Advanced mode i 一 Easy mode] 


システム 

共せ ァラームを信 

定期を信 

たメラ 

定期送信〇オン•オフ 


ネットワーク 

おをバス 


峡イまファイルを称 




ユーヴー 

セキュリティ 

ヴフイツクス 

♦なし ♦ 曰付別鞠1 〇シーヶンス垂号 

シ-ケンスま号クグ UiB 

メール (SMTP) 

送信 FbI 隔 

■Q 時間—〇!分 ID 秒 

FTP クライアント 
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トリ打一 



スケジュール 



アラームバッファ 



動巧な巧 





定期送信 

定期送信を行いたい場合には[オン]にします。[オフ]を 
設定すると定期送信は行いません。 


ごま意 


FTP の定期送信機能を使用して音声ファイルを送信する 
ことはできません。 

サフィックス 

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 

[なし]: 送信されるファイル名は映像ファイル名になり 
ます。 

[日付/時刻]: 送信されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻が付加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）+1 少 （2 
が）+連続番号 （2 が)、合計14文字がファイル名に 
付加されます。 

[シーケンス番号]: 送信されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000000〜429496巧％の連続番号 （10 が）+ 
00 (固定2が）う S 付加されます。 


シーケンス番号クリア 

に lear] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 

送信間隔 

FTP サーバーに定期的に画像を送信する時間間隔を設定 
します。 

最短1砂間隔、最長24時間（1日）が設定できます。 


ごま意 


画像サイズや設定画質、ビットレート、ネットワーク環 
境などにより、実際に送信される間隔は、設定した間隔 
より長くなる場合があります。 

有効時間帯 

定期送信が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常に定期送信を行います。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定で定期送信が有効な 
時間帯を指定できます。 

に chedule] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。 （r スケジュールを設定する- 
スケジユール設定メ ニュー」 61ページ） 


FTP サーバーへ画像を送信する 一 FTP クライアント設定メニュー 
































OK/Cancel 

「各設定メニューの共通ボタン」 
さレ、 0 


议ページ )をご覧くだ メモリ—に画像を言己録ず 

るーイメージメモ U — 設定メ 

ニユー 

詳細設定メニューの[イメージメモリー]をクリックす 
ると、イメージメモリー設定メニューが表示されます。 
イメージメモリー機能を使用すると、外部センサー入力 
や内蔵の動体検知機能に連動して撮影*記録された映像- 
音声ファイルを、カメラの内蔵メモリー（約8 MB ) に記 
録することができます。また、映像ファイルを定期的に記 
録することも可能です。 

記録された映像*音声ファイルは、 FTP サーバー機能を 
使用して、検索したり、コンピューターへダウンロード 
することができます。 （ r カメラから画像をダウンロード 
する- FTP サーバー設定メニュー」58ページ） 

イメージメモリー設定メニューは[共通]、[アラーム]、 

[ 定期設定 ] の3つのタブで構成されます。 



内蔵メモリーに記録された映像-音声ファイルは電源を 
切ると消えます。 

画像の記録中は、メインビューアーのモニター画像のフ 
レームレートや操作性が低下します。 

上書き設定を[オン]に設定すると、警告メールは管理 
者に送られません。 


共通タブーイメージメモリー機能の 
基本設定をする 


Advanced mode 


共ぶアラーム 定期設定 


記録概齡〇オン♦オフ 


認証設定 ♦なし ♦ SMTP 認証〇 POP before SMTP ! ，漂 IE 


記録機能 

イメージメモリー機能を使用するかどうかを設定します。 
[オン]を選択すると下部に共通設定項目が表示されます。 
使用しない場合には[オフ]を選択し、[〇のをクリック 
します。 


メモ IJ 一に画像を記録するーイメージメモ IJ 一設定メニュー 





























空さ容量 


管理者アドレス 


現在書きをみ可能な内蔵メモリーの容量を示します D 

上書さ設定 

メモリーの空き容量がなくなりファイルの記録ができな 
くなった場合、上書きするかどうかを選択します。 

[オン]を選択すると、上書き許可となり、日付の古い 
フォルダー（ファイル）から上書きされます。 

[オフ]を選択すると、上書き禁止となり、メモリーに記 
録されません。 

警告メール 

メモリーの空き容量が少なくなってきたときや、メモ 
リーが いっぱい になったときに管理者宛に警告メールを 
送信する機能です。[オン]を選択すると警告メールを送 
信します。[オフ]を選択すると警告メールは送信されま 
せん。 


ご注意 


[上書き設定] う S [オン] に設定され ている と、警告 メール 
は送信されません。 

SMTP ヴーパー名 

警告 メール 送信に使用する SMTP サーバー 名を半角64文 
字な内で入力します。または、 SMTP メールサーバーの 
IP アドレスを入力します。 

認証設定 

警告メールを送信するときに要求される認証方法を選択 
します。 

[なし]: メール送信時に認証が必要がない場合に選択し 
ます。 

[SMTP 認証 ]:メール送信時に SMTP 認証を必要とする 
場合に選択します。 

[POP before SMTP 認証 ]:メ ー ル送信時に POP before 
SMTP 認証を必要とする場合に選択します。 

POP ヴーバー名 

[ 認証設定]で [POP before SMTP 認証]が選択されてい 
るときに必要です。 

POP (受信メール）サーバー名を半角64文字な内で入力 
します。または POP サーバーの IP アドレスを入力しま 
す。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが POP 
ユーザーのアカウントを利用した認証を行う場合に必要 
となります。 

ユーザー 名、パスワード 

メールアカウントを持っているユーザーのユーザー 名と 
パスワードを 入力します。 この 設定は メールを 送信する 
SMTP サーバーが 認証を行う場合に必要となります。 


警告 メールの 送信先の メールアドレス（カメラの 管理者の 
メールアドレス） を半角64义字な内で入力します。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （33 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


アラームタブーアラーム 検出時の イ 
メージメモリー機能の設定をする 

外部センサー入力や内蔵の動体検知機能によるアラーム 
検出に連動して映像.音声ファイルを内蔵メモリーに記 
録するための設定を行います。 


Advanced mode 


I 一 Easy mode] 


システム 

カメラ 

ネットワーク 
ユーヴー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 
FTP クライアント 
イメージメモリー 
FTP ヴーバー 
アラーム出力 
トリ ガー 
スケ ジュール 
アラームバッファ 
あ)巧巧巧 


アラーム記錄〇オン< 
峡像ファイルち称 I 


♦ 日巧 /B 寺刻〇シーケンスを号 

シ-ケンスま号クリア UiB 

■ センヴー人力 
。 動が横が 

ミ ま巧：か化 t ♦ミ日は助けモードが MPEG 4 で面み切り化しがオフじをミされているときじち効です， 

♦ 常時 

〇指定 ■: HiTTiW 

ロ アラームバッファ 使用 麵:画 ，册り誦 




アラーム記録 

アラーム検出に連動して映像.音声ファイルを内蔵メモ 
リーに記録するための設定を行うときは[オン]を選択し 
ます。 


映像ファイル名称 

内蔵 メモリーに 記録する映像ファイル名を、半角英数字 
と- (ハイフン）、_ (アンダースコア）を使って 10 文字 
な内で入力します。 

サフィックス 

内蔵メモリーに記録されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 

[日付/時刻]: 記録されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻う咐加されます D 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）+1 少 （2 
が）+連続番号 （2 が)、合計14文字がファイル名に 
付加されます。 


メモ IJ 一に画像を記録するーイメージメモ IJ 一設定メニュー 




























[シーケンス香号]: 記録されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜429496729日の連続番号 （10 が）+ 
連続番号 （2 が）う M 寸加されます。 


補足 


日付/時刻およびシーケンス番号に付加される連続番号 
は、1回のアラームで作成される複数のファイルを区別す 
るために使用されます。 


シーケンス番号クリア 

[Clear] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 

アラーム種別 

連動する アラームを 選択します。 

[センサー入力]: カメラの I/O ポートのセンサー入力に 
接続されている外部センサー 
[ 動体お知]: [Motion detection] をクリックすると、動体 
検知設定メニューが表示され、動体検知機能の設定を 
行うことができます （63 ページ）。 


ご注意 


[ 動体検知 ] は、カメラの動作モードが [MPEG4] で [ 画像 
切り出し]力 《 [オフ]に設定されている場合のみ動作しま 
す。 


有効時間帯 

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常にアラーム検出が有効となります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 
効な時間帯を指定できます。 

に chedule] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが 表示されます。 （「スケジュールを 設定する- 
スケジュール 設定 メニュー」 61 ページ） 

アラームバッファ 

アラーム 検出時の前後の映像.音声 （プリアラーム、 ポス 
トアラーム） の転送を行う場合には [アラームバッファ 使 
用]を選択します。選択しないと アラーム 検出時の瞬間の 
画像のみが転送されます。 

[Alarm buffer] をクリックすると、アラームバッファ 設定 
メニューが 表示されます。 （r アラームバッファを 設定す 
る-アラームバッファ 設定 メニュー」 62 ページ） 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （33 ページ） をご覧くだ 
さレ、。 


定期設定タブー定期的な記録の設定 
をする 

映像ファイルを定期的に内蔵メモリーに記録するための 
設定を行います。 


Advanced moae 

【一 Easy mode) 

システム 
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定期訟定 
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ヴフィックス 
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〇キ自定 


定期記録 

定期記録を行いたい場合には[オン]にします。[オフ]を 
設定すると定期記録は行いません。 

映像ファイル名称 

内蔵 メモリーに 記録する映像 ファイル 名を、半角英数字 
と-(ハイフン）、_ (アンダースコア）を使って10文字 
な内で入力します。 

定期記録機能を使用して音声ファイルを記録することは 
できません。 


サフィックス 

内蔵メモリーに記録するファイル名に付けるサフィック 
ス（接尾部）を選択します。 

[なし]: 記録されるファイル名は映像ファイル名になり 
ます。 

[日付/時刻]: 記録されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻が付加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）+1 少 （2 
が）+連続番号 （2 が)、合計14文字がファイル名に 
付加されます。 

[シーケンス番号]: 記録されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜4294967295の連続番号 （10 が） 
+ 00 (固定2が）力咐加されます。 


メモ IJ 一に画像を記録するーイメージメモ IJ 一設定メニュー 































シーケンス番号クリア 

[ Clear ] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 

記録間隔 

内蔵メモリーに定期的に映像を記録する時間間隔を設定 
します。 

最短1砂間隔、最長24時間（1日）が設定できます。 


ごま意 


画像サイズや設定画質、ビットレート、ネットワーク環 
境などにより、実際に記録される間隔は、設定した間隔 
より長くなる場合があります。 

有効時間帯 

定期記録が有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常に定期記録を行います。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定で定期記録が有効な 
時間帯を指定できます。 

Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが 表示されます。 （「スケジュールを 設定する- 
スケジュール 設をメ ニュー」 61 ページ） 

OK/Cancel 

r 各設定 メニューの 共通ボタン」 （33 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


画像メモリーのフォ J レダー構造 

イメージメモリー機能を使用して画像を記録すると、な 
下のようなフォルダーのツリー構造でフアイルが保存さ 
れます。 



f I は、自動的に生成されるフォルダーを表わします。 

本機では[日付_番号]フォルダーは、西暦（下2が）+ 

月 （2 が）+日 （2 が）+アンダースコア+シーケンス番 
号 （2 が）の9文字のフォルダー名になります。 

自動生成されるフォルダー1つに記録される映像ファイ 
ルはおよそ 1 MB です。これを超えると新たなフォルダー 
を生成して、記録を行います。 

保存ファイルの拡張子について 

本機のイメージメモリー機能、および FTP クライアント 
機能を使って記録/送信されるファイルにはカメラの動 
作モードや、記録/送信設定に応じて次の3つの拡張子 
を持つファイルが生成されます。 

[.m4f] :動作モードが [ MPEG 4] の場合に生成されます。 
[Jpf] :動作モードが [ JPEG ] で、アラーム記録/アラーム 
送信設定において[アラームバッファ使用]がチ卫ック 
されている場合に生成されます。音声データを含んで 
います。 

[Jpg] :動作モードが [ JPEG ] で、アラーム記録/送信設定 
において [アラーム バッファ使用]がチエックされて 
いないとき、生成されます。標準の画像ビューアーソ 
フトなどを使用して閲覧することが可能です。 

[. m 4 りと [ jpf ] ファイルは 、 SNC video player (73 ページ） 
を使用して再生できます。 


d 乂^9规神 


メモ IJ 一に画像を記録するーイメージメモ IJ 一設定メニュー 
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カメラか s 画像をダウン 
□—ドずる- FTP ヴーバー 
設定メニュー 

詳細設定メニューの [ FTP サーバー]をクリックすると、 
FTP サーバー設定メニューが表示されます。このメ 
ニューでは、コンピューターの FTP クライアントソフト 
ウェアを使用して、本カメラに内蔵のメモリー（約 8 MB ) 
に記録された映像*音声ファイルを検索したり、ダウン 
ロー ドする FTP サーバー機能の設定を行います。 


Advanced mode i 一 Easy model 

システム 設定 

わメラ FTP ヴーバー槪能♦オン〇オフ 

ネットワーク 
ユーヴー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 

FTP クライァント 
イメージメモリー 
FTP ヴーバー 
アラーム 化力 
トリ打一 
スケジュール 
アラームバッファ 
動巧巧巧 


FTP サーバー 機能 

FTP サーバー機能を使用するときは、[オン]を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 FTP サーバー機能を使用しな 
いときは、[オフ]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （33 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


ごま意 


コンピューターの FTP クライアントソフトウエアを使用 
して、本機の FTP サーバーにログインした場合は、な下 
にご注意ください。 

• メイン ビューアーのモニター 画像の フレームレート や操 
作性が低下します。 

-イメージメモリー機能を使用して画像を記録中は、記録 
中のディレクトリを則除することはできません。 

-記録された映像•音声ファイルを則除した場合は、本機 
からログオフしたときに、内蔵メモリー容量の再計算を 
行います。 


アラーム出力を設定ずる 

—アラーム出力設定メニユー 

詳細設定メニューの[アラーム出力]をクリックすると、 
アラーム出力設定メニューが表示されます。 

この メニューでは、アラーム 検出やタイマーに連動して 
カメラ後部の I / O ポートの アラーム 出力を制御するため 
の設定を行います。 


Advanced mode 


[―> Easy mode I 


設を 

アラーム出力 O オン♦オフ 
モード’設定〇アラーム ♦ タイマー 
アラーム種を） 

■ センヴー入力 
□ 動が檢な 


出!化柏扣は田けモードが MPEG4 で由ホ切り出しがオフに芭定されているときにちのです，） 


出力時巧 
ち効時 F 雕 


♦ 常時 
〇指定 






アラーム出力 

アラーム出力機能を使用するときは[オン]を選択しま 
す。下部に基本設定項目が表示されます。 

アラーム出力機能を使用しないときは[オフ]を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 

モード設定 

アラーム出力機能の動作モードを選択します。 

[アラーム]: 外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と 
連動してアラーム出力を制御できます。 

[タイマー]: 時刻と連動してアラーム出力を制御できま 
す。 


アラーム種別 

モード設定を[アラーム]にしたとき表示されます。連動 
するアラームを選択します。 

[センサー入力]: カメラの I / O ポートのセンサー入力に 
接続されている外部センサー 
[ 動体お知]: [Motion detection ] をクリックすると、動体 
検知設定メニューが表示され、動体検知機能の設定を 
巧うことができます （63 ページ）。 


カメラから画像をダウン□ー ドする一 FTP サーバー設定メニュー/アラーム出力を設定するーアラーム出力設定メニュー 































ごま意 


[ 動体検知 ] は、カメラの動作モードが [ MPEG 4] で[画 
像切り出し]が[オフ]に設定されている場合のみ動作 
します。 


出力時間 

アラーム出力を短絡する時間 （1 〜60砂）を選択しま 
す。 


有効時間帯 

モード設定を[アラーム]にしたとき表示されます。ア 
ラーム検出ぅ 《 有効な時間帯を設定します。 

[常時]: 常にアラーム検出が有効となります。 

[指定]: 別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 
効な時間帯を指定できます。 

[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメ 
ニューが表示されます。 （ r スケジュールを設定する- 
スケジュール設定メニュー」61ページ） 

スケジュール 

モード設定を[タイマー]にしたとき表示されます0 
[ Schedule ] をクリックすると時間帯を設定するメニューが 
表示されます。（「スケジュールを設定する-スケジュー 
ル設定メニュー」61ページ） 


アラーム 化力 1 - アラーム 

■月開姑■時副01 n - 权了時副田画 
■火 開姑時副 - 終了時副 
■水開拍時刻 ISI ; 胃-終了時副田:画 
■木開始時副-終了時刻1^;!^ 
■金開始時刻 nn ；-終了時副画!；!^ 
■ ±開お時剖 jSEl.lg - 終了時副 
■日開お時副了時副胃!；!^ 
■ 全ての日に同じ時間を設定ずる 



OK/Cancel 

「各設定メニューの共通ボタン」 （33 ページ）をご覧くだ 
さレ、0 


ビューアーぺージか S の 
操作を設定ずる—トリガー 

設定メニュー 

詳細設定メニューの[トリガー]をクリックすると、卜 
リガー設定メニューが表示されます。 

このメニューでは、 メイン ビューアーの [四 j トリ ガーア 
イコンをクリックしたときの動作を設定します。 


Advanced mode 


【一 Easy mode] 


システム 

カメラ 

ネットワーク 
ユーヴー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 
FTP クライアント 
イメージメモリー 
FTP ヴー"一 
アラーム化力 
トリガー 
スケ ジュール 
アラームバッファ 
黄)巧巧な 


■ メールな MTP) 

■ FTP クライアント 
■ イバージメモリー 
■ アラーム 出力 






メール （ SMTP ) 

チェックするとメイン ビューアーの トリ ガー リストボッ 
クスで [ e - Mail ] が選択できるようになります。 [ e - Mail ] を 
選択し、 國を クリックすることにより、クリックした瞬 
間の静止画像がキャプチャーされ、設定されているメー 
ルアドレスに映像ファイルを添付したメールが送信され 
ます。 


[ e-Mail ( SMTP )] をクリックするとメー ル設定（トリガー） 
メニューが表示され、必要な設定を行うことができま 
す。設定項目と設定のしかたは、メール ( SMTP ) 設定メ 
ニュー （48 ページ）と同じです。 


ごま意 


カメラの動作モードが [ MPEG 4] の場合、メー ルの送信中 
にカメラの映像出力端子から出力されるコンポジット映 
像信号の映像が乱れる場合があります。 


ビューアーページからの操作を設定するート IJ ガー設定メニュー 



































FTP クライアント 

チェックするとメインビューアーのトリガーリストボッ 
クスで [ FTP ] が選択できるようになります。 [ FTP ] を選択 
し、 國を クリックすることにより、クリックした瞬間の 
静止画像がキャプチャーされ、映像ファイルが FTP サー 
バーに送信されます。 

[FTP diend をクリックすると FTP クライアント設定 
(トリガー）メニューが 表示され、必要な設定を行うこと 
ができます。設定項目と設定のしかたは、 FTP クライアン 
卜設定 メニュー （日1 ページ） と同じです0 



イメージメモ U — 

チェックするとメインビューアーのトリガーリストボッ 
クスで口 mage memory ] が選択できるようになります 0 
[Image memory ] を選択し、をクリックすることによ 
り、クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
内蔵メモリーに映像ファイルが記録されます。 

[Image memory ] をクリックするとビデオメモリー設定 
(トリガー）メニューが表示され、必要な設定を行うこと 
ができます。設定項目と設定のしかたは、イメージメモ 
リー設定メニュー（日4ページ）と同じです。 



アラーム出力 

チェック するとメイン ビューアーの トリ ガー リスト ボッ 
クスで [Alarm output ] が選択できるようになります。 
[Alarm output ] を選択し、をクリックすることにより、 
アラーム 出力のオン（短絡） • オフ（開放）を制御できま 
す。 

OK/Cancel 

「各設定メニューの共通ボタン」 （33 ページ）をご覧くだ 
さレ、 0 
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ビューアーページからの操作を設定するート IJ ガー設定メニュー 















































スケジユールを設定ずる 

—スケジユール設定メニユー 

詳細設定メニューの[スケジュール]をクリックすると、 
スケジュール設定メニューが表示されます。 

このメニューは、 FTP クライアント設定メニュー、メー 
ル （ SMTP ) 設定メニュー、イメージメモリー設定メ 
ニュー、アラーム出力設定メニューなどで有効時間帯や 
スケジュールの設定を行う場合に [ Schedule ] ボタンをク 
リックすると表示される設定メニューと同じです。 

例：スケジュール 設定 メニューでメール （ SMTP ) (アラー 
ム送信）の設定を行っている場合 


OK/Cancel 

「各設定メニューの共通ボタン」 （33 ページ）をご覧くだ 

さレ、。 


Advanced mode 

システム 設を 

カメラ スヴミ 

ネットワーク 
ユーヴ ー 
セキュリティ 
メール (SMTP) 

FTP クライアント 
イメージメモリー 
FTP ヴーバー 
アラーム出力 
トリガー 
スケジュール 
アラームバッファ 
動巧な巧 


[一 Easy mode I 


■巧開始時刻 田I 131 - 終了時刻 
■义開御寺刻 誦:四！ - $を了時刻 
■水開始時刻 曲！:。！- 終了時刻 
■木巧御寺刻 曲 g : 細- 終了時刻 
■を開始時刻 曲 j :の塵- 終了時刻 
■ ± 開御寺刻 曲 g' 证 - 終了時刻 
■日開始時刻 迪:证 -終了時刻 
■ 全ての日に同じ時 FbI を設定ずる 


团：四 

: 

: 

^]j|[ 


スケジュール選択 

リストボックスを選択して、設定を行いたいスケジュー 
ルを指定します。選択できるのは[メール ( SMTP )- ア 
ラーム]、[メール （ SMTP ) -定期]、 [ FTP -アラーム]、 
[ FTP - 定期]、[イメージメモリー-アラーム]、[イメー 
ジメモリー-を期]、[アラーム出力-アラーム]、[ア 
ラーム出力-タイマー]です。 

月〜曰チェックボックス 

チェックした曜日に対して、右側に設定する時間帯がス 
ケジュールの有効時間帯となります。 

開始時刻、終了時刻 

開始時刻と終了時刻を設定します。 

全ての曰に同じ時間を設定ずる 

チ卫ックすると[月]に設定した開始時刻終了時刻がすべ 
ての曜日に設定されます。チェックしたときは、[火]な 
降の開始時刻と終了時刻は入力できません。 


スケジュールを設定するースケジュール設定メニュー 




























アラームバツファを設定 
ずる-アラームバッファ設定メ 

ニユー 

詳細設定 メニューの[アラームバッファ] を クリックす 
ると、アラームバッファ 設定 メニューが 表示されます。 
このメニューでは FTP クライアント 設定 メニューやイ 
メー ジメモリー 設定 メニューの[アラーム 送信] や[ア 
ラーム 記録]を [オン] に設定し、 [アラームバッファ 使用 
] を選択した とき、アラーム 検出時の プリアラーム 映像. 
音声 （アラーム 検出な前の映像*音声）、 ポストアラーム 
映像*音声 （アラーム 検出後の映像*音声） の 設定を行い 
ます。 


Advanced mode (-» Easy mode) 

システム 

設を 

わメラ 

動作モード 画 

ネットワーク 

ィ呆前脚澗 

ブリアラーム社； 

ポストアラーム担； 

保??時巧 

ユーヴー 

セキュリティ 

メール (SMTP) 

ブリアラーム お； 

ポストアラーム か 

FTP クライァント 

イメージメモリー 


FTP ヴーパー 

ァラーム化力 


トリ方 一 


スクジュール 


アラームバッファ 


動が巧巧 





[ プリ アラーム]: アラーム検出前の映像.音声を保存す 
る時間を入力します。 

[ポストアラーム]: アラーム検出後の映像.音声を保存 
できる時間を入力します0 


ごま意 


保存可能時間の値は、カメラ設定メニューで設定した画 
像サイズとビットレート （ MPEG 4 のとき）、画質 (JPEG 
のとき）により変わります。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （33 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


動作モード 

カメラ設定メニューの共通タブで設定されている動作 
モードが表示されます。 

[MPEG4] :現在のカメラの出カフオーマツトろ SMPEG 4 
であることを示します。 

[JPEG] :現在のカメラの出カフオーマツトが JPEG であ 
ることを示します。 


保存可能時間 

現在のカメラの動作モード、画像サイズ、ビット レート、 
フレームレート 設定な どにおいて、アラームバッファに 
保存できる最大時間が表示されます。 

[ プリ アラーム]: アラーム検出前の映像.音声を保存で 
きる最大時間が表示されます。 

[ポストアラーム]: アラーム検出後の映像.音声を保存 
できる最大時間が表示されます。 


保存時間 

プリ アラーム 映像.音声、ポスト アラーム 映像.音声を保 
存する時間を設定します。 


アラームノ くッファを設定するーアラームバッファ設定メニュー 





























動が巧知機能を設定ずる 

-動な巧知設定メニユー 

詳細設定メニューの[動体検知]をクリックすると、動 
体検知設定メニューが表示されます。 

このメニューでは内蔵の動体検知機能を動作させる条件 
の設定を行います。 

このメニューは、メール （SMTP) 設定 メニューのアラーム 
送信や FTP クライ アン ト設定 メニューのアラーム 送信、 
イメージメモリー 設定 メニューのアラーム 記録などで 
[Motion detection] ボタンをクリックすると表示される設 
定メ ニューと 同じです0 


ごま意 


動体検知機能は、カメラの動作モードが [MPEG4] で [ 
画像切り出し]が[オフ]に設定されているときのみ、 
動作*設定が可能です。 

動体検知を使用するときは、あらかじめ動作テストを行 
い、正常に動作することを確認してください。 



モニター画面 

動画をモニターし、検知枠の設定を行ぃます。 

Window 1 〜 Window 4 (検知枠）チエッ 
クボックス 

チ卫ックすると、指定の検知枠がモニター画面上に表示 
されます。 

Threshold (しきい値設定）スライドバー 

カ メラ映像に動きがあったかどう かを判定するし きぃ値 
を設定します0動体検知インジケーターに表示されるし 
きい値を変更できます。 


動体検知インジケーター 

現在撮影している映像の、指定した検知枠の中での動き 
のレベルがグラフ表示されます。横線は動体検知のしき 
い値を表わしており、感度設定を適切に行うためのガイ 
ドとなります。 

Sensitivity (感度設定）スライドバー 

映像の動きにかする感度を設定するために使用します。 
スライドバーを左端に動かすと感度は0となり、どのよ 
うな動きに対しても動体を検知しません。右端が最大の 
感度となります。 

0 K ボタン 


I 0K I 

現在の設定をカメラに送信し、確定させます。 


動体検知領域と感度、しきい値を設 
定する 

な下の手順で動体検知機能が働く領域と感度、しきい値 
を設定します。 

1 Window 1チェックボックスをチェックする。 
モニター 画面上に Window 1枠が表示されます。 

2 Window 1枠を動体検知設定を斤いたいエリアに設定 
する。 

Window 1枠をクリックし、ドラッグすることで枠を 
移動したり、枠の大きさを変更することができます。 

3 動体検知の感度を設定する。 

動体検知インジケーターの表示レベルを参考に、感 
度を大きくしたい場合には、 Sensitivity スライド 
バーを右側へ動かします。感度を小さくしたい場合 
には、左側へ動かします D マウスから手を離すと、動 
体検知インジケーターの表示レベルに新しい設定が 
反映されます。 

4 動体検知のしきい値を設定する。 

手順3と同様に Threshold スライドバーを操作し、 
カメラが動体検知を行うレベルを設定します。 

5 必要があれば、その他の検知枠 (Window 2. 3. 4) 
についても手順 1 〜 4 の操作で領域と感度、しきい 
値を設定します。 

6 すべての設定が終了したら、[〇のボタンをクリック 
する。 
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動体検知機能を設定する一動体検知設定メニュー 


63 
















































ご注意 


携帯電話によるモニタリ 


動体検知設定 メニューを表不 している間は、 メール 
( SMTP )、 FTP クライアント、イメージメモリー、ア 
ラーム出力機能の動体検知は動作しません。設定後は、 
必ず、動体検知設定 メニューを 閉じてください。 

動体検知機能をお使いのときは、あらかじめ動作テスト 
を行い、正常に動作することを確認してからお使いくだ 
さレ、 0 

な下の場合、動体検知機能が正常に動作しないことがあ 
ります。 

-カメラ設定メニューでカメラの設定変更を行っている 
と§ 

-被写体が暗いとき 

-カメラが設置された場所が不安定で、カメラが振動す 
るとき 

- MPEG4 の[ビットレート]設定で、小さいビット 
レートが選択されているとき （64kbps、128kbps) 



本カメラでは、携帯電話のブラウザ（ホームページ閲覧 
機能）を使用して静止画像を モニターで きます。一般的 
な操作手順はな下のとおりです。詳しい手順は、ご使用 
の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。 

1 携帯電話の [URL 入力 ] メニューを 開き、 モニターした 
いカメラの IP アドレスまたはホスト名を次のように 
入力する。 

h は P :// く カメラの IP アドレスまたはホスト名>/ 

2 ユーザー 名、 パスワードの 入力を促す画面が表示 さ 
れ たら、 カメラのユーザー 名、 パスワードを 入力す 
る0 

カメラ側の設定により、この画面が表示されない場 
合もあります。 

現在のカメラの画像が画面に表示されます。 

3 カメラ画像を更新するには、[更新]ボタンを選択しま 
す。 


ご注意 


-携帯電話の機種によっては、画像が正しく表示できない 
場合があります。 

-ユーザー名とパスワードによる認証機能にが応していな 
い携帯電話では、画像を表示できない場合があります。 

-表示される静止画像のサイズは160 X120 (QQVGA) に 
なります。 

-携帯電話では音声を聞くことはできません。 

-携帯電話でカメラにアクセスしている間、カメラの映像 
端子から出力されるコンポジット映像信号の映像が乱れ 
る場合があります。 
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その他 


れることがあります。この場合は、「許可」をクリックし 
てください。 


この章では、付属の CD-ROM に収:録されているアプリ 
ケーシヨンソフトウェアやコマンド類の使いかたを説明 
します。 


付属のセットアッププロ 
グラムを®5 

ここでは、付属のセットアッププログラムの Network 夕 
ブな外の機能を説明します。 

セットアッププログラムのインストールおよびカメラへ 
の IP アドレスの割り当て、ネットワーク設定のしかた 
は、「準備」の （r カメラに IP アドレスを割り当てる」8 
ページ）をご覧ください。 


ご注意 


お使いのコンピューターにパーソナルファイアウォール 
ソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使 
用している場合、セットアッププログラムが正しく動作 
しないことがあります。このような場合は、該当のソフ 
トウェアを無効にするう、、または 「A 民 P コマンドを 
使ってカメラに IP アドレスを割り当てる」 （77 ページ） 
などの別の方法で IP アドレスを割り当ててください。 
Windows XP Service Pack 2な降または Windows Vista 
をご利用の場合は、 「Windows ファイアウォール機能」 
を[無効]にしないと IP Setup Program が正常に動作 
しません0設定のしかたは、 rWindows XP Service Pack 
2 な降をご利用の場合- Windows ファイアウォールの 
設定について」 （11 ページ）、または 「Windows Vis ね 
をご利用の場合- Windows ファイアウォールの設定に 
ついて」 （14 ページ）をご覧ください。 


セットアッププ□グラムを起動する 

Windows の[スタート] メニューから [プログラム ]、 [IP 
Setup Program] 、 [IP Setup Program] の順に選択します。 
IP Setup Program が起動します0 

Network タブが表示され、 IP Setup Program が ローカル 
ネットワーク上に接続されているカメラを検出してリス 
卜を表示します。 

Windows Vista をご利用の場合、起動時に「ユーザーアカ 
ウント制御（認識できないプログラムがこのコンピュー 
夕へのアクセスを要求しています）」メッセージが表示さ 


通信帯域を変更する 

カメラの動作モードが [JPEG] のときの通信帯域を設定で 
きます。 


ごま意 


カメラの動作モードが [MPEG4] のときは、帯域制限はで 
きません。 

1 Bandwidth control タブをクリックして帯域制限設定 
画面を表示する。 

現在設定されている帯域制限が Current bandwidth 
欄に表示されます。 



2 リストから通信帯域を設定したいカメラをクリック 
して選択する。 

3 Setting bandwidth リストボックスから、変更したい 
帯域制限をクリックして選択する。 

4 Administrator name と Administrator password す蘭に 
管理者の名前とパスワードを入力する。 

工場出荷時は、両方とも 「admin」 に設定されていま 
す。 

5 [OK ] をクリックする。 

[Setting OKJ が表示されれば、帯域制限の設定は終 
了です。 
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日付、時刻を設定する 

カメラの日付と時刻を設定します。 

1 Date time タブをクリックして日付*時刻設定画面を 
表示する0 



2 リストから日付.時刻を設定したいカメラをクリッ 
クして選択する。 

複数のカメラを選択して、同時に日付•時刻を設定 
することができます。 

3 Date time format リストボックスから、日付*時刻の 
フォーマットを選択する。 

4 Time zone selecting のリストボックスから、カメラ 
が設置されている地域を選択する。 

5 日付*時刻を設定する。 

次の 2 とおりの設定方法があります。 

マニュアルで設定ずる 

Manual current date time setting のをホックスに現 
在の日付と時刻を設定する。 

ボックスは、左から「年（下 2 が)」、「月」、「日」、 
「時」、「分」、「秒、」です。 

設定が終わったら右端の [ OK ] をクリックすると力 
メラに反映されます。 

コンピューターの日付-時刻に合わせる 

PC current date time setting す蘭にコンヒューターに 
設定されている日付と時刻が表示されています。こ 


の日付•時刻に設定するときは、右端の [ OK ] をク 
リックします。 

ネットワークの特性上、設定された時刻には多少のずれ 
が発生する場合があります。 


PPPoE の設定をする 

PPPoE とは、イーサネットを介して ISP (インターネッ 
トサービスプロバイダ）と接続する場合に使用されます。 
接続すると ISP から自動的に IP アドレスを取得すること 
ができ、インターネットに接続することができます。 

SNC - P 1 の PPPoE 設定項目はな下のとおりです。 

-契約しているプロバイダからもらっている ユーザー ID 
• ユーザーののパスワード 

- DNS 設定（自動選択/手動選択） 

1 PPPoE タブをクリックして PPPoE 設定画面を表示す 
る0 



2 リストから、 PPPoE の設定をしたいカメラをクリッ 
クして選択する。 

3 PPPoE の設定を行うため、リストの下にある [ On ] を 
選択して PPPoE を有効にする。 

PPPoE を無効にしたい場合は [ Off ] を選択する。 

4 User の欄に ISP からもらっているユーザーのを入力 
する 0 
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5 Password 欄にユーザー ID のパスワードを入力する。 

6 Re-type password 欄にもう一度ユーザーののパス 
ワードを入力する0 

7 サーバーアドレスを設定する。 

DNS サーバーアドレスを自動取得するには 

[Obtain DNS server address automatically ] y 選択 
します。 

DNS サーバーアドレスを自動取得しないときは 

[Use the following DNS server address ] を選択して 
方、ら 、 Primary DNS server address および 
Secondary DNS server address す聞に DNS サーバ'ーア 
ドレスを入力します。 

8 Administrator name と Administrator password 欄に 
管理者の名前とパスワードを入力する。 

工場出荷時は、両方とも [ adminJ に設定されてぃま 
す。 

9 [ OK ] をクリックする。 

[Setting OKJ が表示されれば， PPPoE の設定は終了 
です。 


カメラを再起動する 

Network タブの [ Reboot ] をクリックすると、カメラを 
再起動できます。 

再起動には、約2分かかります。 


SNC audio upload 

tool を使う-カメラに音き 
を送信する 

付属の SNC audio upload tool を使うことにより，お使い 
のコンピューターに接続したマイクからカメラに音声を 
送信したり、音声ファイル再生機能用の音声ファイルを 
カメラにアップロードしたりすることができます。 

送信する音声データはな下の形式をサポートしています。 


形式 

帯域 

G.711U-LAW) 

64kbps 

G.726 

40kbps 

G.726 

32kbps 

G.726 

24kbps 

G.726 

16kbps 


ごミ主意 


カメラに音声を送信できるのは1人だけです。したがっ 
て、2人目な降の人が SNC audio upload tool を使って力 
メラにアクセスしても音声を送信することはできませ 
ん。 

本機は音声ファイル再生機能に対応していないため、音 
声ファイルをアップロー ドできません。 


SNC audio upload tool をインス 
卜ールする 

1 CD-ROM ^ CD - ROM ドライブに入れる。 

表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されま 
す。 

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、 CD - 
ROM に入っている index . htm フアイルをダブルク 
リックしてください。 

Windows Vis ねをご利用の場合、 CD - ROM を入れる 
と「自動再生」のポップアップメッセージが表示さ 
れることがあります。詳しくは 、「 Windows Vis ねを 
ご利用の場合-ソフトウエアのインストールについ 
て」 （12 ページ）をご覧ください。 

2 SNC audio upload tool の Setup アイコンをクリックす 

る0 

「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま 
す。 
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Windows XP Service Pack 2 な降または Windows 
Vista をご利用の場合、アクティブコンテンツについ 
てのメッセージが表示されることがあります。詳し 
くは 、 「Windows XP Service Pack 2な降をご利用の 

場合-ソフトウェアのインストールについて」 （10 
ページ）、または 「 Windows Vis ねをご利用の場合- 
ソフトウェアのインストールについて」 （12 ページ） 
をご覧ください。 

3 [開く]をクリックする。 


ご注意 


「ファイルのダウンロード」ダイアログで[保存]を 
クリックすると、正常にインストールできません。 
ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください。 

4 画面に表示されるウィザードに従って rSNC audio 
upload tool 」 をインストールする 0 
使用許諾に関する义面が表示されたら、よくお読み 
いただき、同意の上、インストールを行ってくださ 

い。 

カメラとコンピユーターを接続する 

1 カメラのづ（ライン出力）端子にスピーカーを接続す 

る0 

2 コン ピュー ターのマイク 端子に マイク を接続する。 


ご注意 


コンピューターによってはマイク端子の設定が適切に設 
定されていない場合があります。この場合、無音データ 
が送信されてカメラに接続したスピーカーからは音が出 
ません。 

Windows のコントロー ルパネルから、マイク端子を次の 
ように設定してください。 

Windows XP の場合 

1 コントロールパネルの[サウンドとオーデイオデバイ 
ス]を選択する。 

2 [オーディオ]タブの[録音]欄にある[音量]ボタ 
ンをクリックする。 

[録音コントロール]パネルが表示されます。 

3 [マイク]欄の[選択]チ卫ックボックスを有効にす 
る0 


Windows Vista の場合 

マイク端子の設定はありません0 

録音できない場合は、マイクデバイスを PC 本体に接続し 
た状態で、録音デバイスが正常に動作しているか確認し 
てください。 

1 コントロールパネルの[サウンド]を選択する。 

2 [録音]タブを選択して、ハードウ卫アが正常に認識 
されていることを確認する。 


SNC audio upload tool の使いかた 

SNC audio upload tool を起動すると Setting タブが表示さ 
れます。 

Setting タブ 

コンピューターからカメラに 音声を送信したり、音声 
ファイルをアップ ロー ドしたりするために カメラの 設定 
を行います。 



User 

カメラと通信するための管理者用ユーザー ID とパスワー 
ドを設定します。 

工場出荷時の管理者用ユーザー ID は 「 admin 」、 パスワー 
ドは 「 admin 」 です 0 

Single sign-on :すべてのカメラに対して同じユーザー 
ID とパスワードを使用する場合、 [ On ] にします。力 
メラごとに設定を行いたい場合は [ Off ] にします。 
[ Off ] にした場合の設定については、カメラリストの 
「 User ID / Password 」(69 ページ）をご覧ください。 
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User ID : Single sign - on を [ On ] にしたとき入力可能に 
なります。ここに入力された管理者用ユーザー ID 力《 
すべてのカメラに適用されます。 

Password : Single sign - on を [ On ] にしたとき入力可能 
になります。ここに入力された管理者用パスワードが 
すべてのカメラに適用されます。 

Proxy 

通信を行うときにプロキシサーバーを使用する場合は、 

この項目をチェックしてください。チェックしない場合 

はカメラと直接通信を行います。 

Auto detect : [ On ] を選択すると、プロキシ設定を 
Internet Explorer の設定から自動取得します 0 

Proxy address : プロキシサーバーの IP アドレスまた 
はホスト名を入力します。 

Proxy port :プロキシサーバーと通信するためのポート 
番号を入力します。 


ご注意 


Proxy 設定はすべてのカメラで使用されます。カメラごと 
に Proxy の設定をすることはできません。 

Codec 

リストボックスから音声モードに odec ) を選択します。 

Save camera setting 

チェックすると、カメラリストを含めた Setting タブの状 
態を記憶します。次回起動時に、同じ設定で起動します。 



クリックするとカメラリストを非表示にできます。もう 
一度クリックするとカメラリストが表示されます。 

T arget camera (s) カメラリスト） 

アプリケーシヨンの起動時に、ローカルネットワーク上 
のソニー 製ネットワークカメラを自動的に検索してカメ 
ラリストに表示します。表示可能なカメラの数は最大2日6 
台です D 

左端にあるチェックボックスをチェックすると、同時に 
複数のカメラに対して音声を送信したり、音声ファイル 
をアップロー ドしたりすることができます。 


ごま意 


Windows XP Service Pack 2な降または Windows Vista 
をご利用の場合は、 「 Windows ファイアウォール機能」 
を[無効]にしないとカメラリストが自動的に表示され 
ない場合があります。設定のしかたは 、 「Windows XP 
Service Pack 2な降をご利用の場合- Windows ファイ 
アウオールの設定について I (11 ページ）、または 


「Windows Vis ねをご利用の場合- Windows ファイア 
ウォールの設定について」 （14 ページ）をご覧くださ 

い。 

• アプリケーション起動後に、ローカルネットワークに接 
続したカメラは表示されません。 

-音声機能を持たないネットワークカメラは表示されませ 
ん0 

カメラ選択チェックボックス： 左端のチェックボックス 
です。音声を送信したり、音声ファイルをアップロー 
ドしたりするカメラをチェックします。 

MAC address :ネットワークカメラの MAC アドレスが^ 
表示されます。 

IP address :ネットワークカメラの IP アドレスが表示 
されます。 IP アドレスが DHCP サーバーにより設定 
されている場合は、 IP アドレスの後ろに DHCP と表 
示されます。 

Model :ネットワークカメラのモデル名が表示されます D 
Serial :ネットワークカメラのシリアル番号が表示されま 
す。 

User :設定したユーザーの とバスつー ドが表示されま 
す。パスワードは読めないようになっています。 

Select all 

カメラリストに表示されているすべてのカメラを選択す 
るときクリックします。すべてのカメラをリストから削 
除する場合や、すべてのカメラに同じユーザー ID 、 パス 
ワードを設定するときに使います。 

User ID/Password 

選択したカメラに通信するためのユーザー ID 、 パスワー 
ドを設定するときに使います。 

カメラリストから設定したいカメラをクリックして選択 
し、このボタンをクリックすると、次のダイアログが開き 
ます。 

管理者用ユーザー ID とパスワードを入力して [ OK ] を 
クリックします。 
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ごま意 


カメラリストで、複数のカメラを選択した場合は、選択 
したカメラすべてに対して同じユーザー ID とパスワード 
が入力されます。工場出荷時の管理者用ユーザー ID は 
「 admin 」 、パスワードは「 admin 」 です 0 

Add 

カメラリストにないネットワークカメラを手動でリスト 
に加えることができます。このボタンをクリックすると、 
次のダイアログが開きます。 

追加したいカメラの IP アドレスとポート番号を設定して 
[0 K ] をクリックします。 



ご注意 


-すでにカメラリスト上に存在する IP アドレスや、ネッ 
トワークカメラではない IP アドレス、ネットワーク上 
に存在しない IP アドレスを入力するとエラーダイアロ 
グが表示されます。 

-カメラリストに最大数の2日6台が表示されているとき 
は、新しいカメラを追加できません。 

Delete 

選択したカメラをカメラリストから削除するときクリッ 
クします。 

タブ移動時のごま意 

Setting タブから Audio upload タブや Voice alert タブへ 
移動する際にエラーが発生するとそのカメラは赤く表示 
されます。このときはカメラの設定やユーザー名やパス 
ワードの設定をもう一度確認してください。 

Audio upload タブ 

コンピューターからカメラに音声を送信するときに使い 
ます。カメラリストに表示されているカメラに音声を同 
時に送信できます。 

カメラに音声を送信する場合、あらかじめ、カメラメ 
ニューの共通タブで、[スピーカー出力]を[オン]に設 
定してください。 



► ( スタート） /■ ( ストップ） 

をクリックすると音声通信が始まります。通信中は 
Bitrate (ビットレート）欄に通信速度が表示されます。 
使用環境に合わせて、マイク音量やミュート機能を調整 
してください。 

音声の送信を終わるときは、■をクリックします。 


ごま意 


-通信中にタブを切り換えると音声通信は停止します。 

. ネットワーク メニューの 口 P アドレス]で口 P アドレ 
スを自動的に取得する ( DHCP )] が選択されていると 
きは、 IP アドレスが変更になった際に音声が途切れる 
ことがあります。 

-多数のカメラに音声を同時に送信すると、音声が途切れ 
ることがあります。 

Sound 調整と表示 

スライドバーでマイク入力の音量を調整しま 
す。音声送信中でも調整可能です。 

關を クリックすると、ミュ-卜のオン/オフを切り換え 
ることができます。 

Level 欄には、マイク入力の音量レベルが表示されます。 
Bitrate 欄には、現在の通信速度が表示されます。 



クリックするとカメラリストを非表示にできます。もう 
一度クリックするとカメラリストが表示されます。 
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T arget camera (s) ( カメラリスト） 

Setting タブのカメラリストにあるカメラ選択チエック 
ボックスで選択されたカメラが表示されます。 

選択されているカメラの情報や状態を確認することがで 
きます。 

IP address :ネットワークカメラの IP アドレスが表示 
されます。 IP アドレスが DHCP サーバーにより設定 
されている場合は、 IP アドレスの後ろに DHCP と表 
示されます。 


SSL 通信が行われているカメラは IP アドレスの左側 
に 0 が表示されます。 

本機には SSL 機能は搭載されていません。 

Model :ネットワークカメラのモデル名が表示されます。 
Serial :ネットワークカメラのシリアル番号が表示されま 
す。 

Status :現在の状態を示しています。状態にはな下のも 
のがあります。 

[Ready] :未接続で待機中 
liConnected] :接続完了 
[Fault] :接続処理に失敗したとき 

に ending] :音声データの送信中 

Voice alert タブ 

コンピューターに接続したマイクを使って音声を録音し、 
録音した音声ファイルをカメラにアップロー ドするとき 
に使います。アップロードしたいカメラをカメラリスト 
から選択すると、複数のカメラに音声ファイルを同時に 
アップロ ー ドできます。 


ごま意 


本機は音声ファイル再生機能に対応していないため、音 
声ファイルをアップロー ドできません。 



◎巧 生） 

録音後、または音声ファイルを開いた後、クリックする 
と音声を再生します。録音した音声や選択した音声ファ 
イルの確認をすることができます。再生するにつれ、プ 
ログレスバーの 表示が進みます。 


◎(停止） 

録音または再生を停止します。 

録音中にクリックすると、録音を停止し、そこまでの音 
声を再生して確認したり、カメラにアップロードしたり 
することができます。 

再生中にクリックすると、再生が中断され、プログレス 
バーの表示が開始位置に戻ります。 


國嚇 音） 

コンピューターのマイクに入力された音声の録音を開始 
します0録音最大時間は30秒'です0 

録音の圧縮方式（コーデック）は Setting タブの Codec で 
選択した音声モードになります。 

録音したファイルは「 Recorded 則 e.vof」 と表示されます。 

-録音中や再生中にタブを切り換えると録音や再生は停止 
します。 

• 録音したファイルはコンピューターには保存されませ 
ん0 
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録音 / 再生プ□グレスバー 



録音/再生の進被を確認することができます。 

録音時は右端まで行くと30秒です。録音時は、バーの下 
に残り時間が表示されます。 

再生時は、録音されている時間が最大表示となります。 

圖 ( ファイルオープン） 

すでに保存されている音声ファイルを選択します。ここ 
で選択した音声ファイルを再生して確認したり、カメラ 
にアップロードしたりすることができます。 


圖 (保存） 

録音した音声をファイルとしてコンピューターに保存し 
ます。 

音芦ファイル再生番号選択 



アップロー ドする音声ファイル再生の番号を指定します。 
音声ファイル再生1なら [1] を選択します。 

番号の右には、現在カメラにアップロードされている音 
声ファイル名が表示されます。 

音声ファイルがカメラにアップロー ドされていない場合 
は 「Not uploaded 」と表示されます。 

国] (録音）を使って録音し、コンピュ-夕-に保存さ 
れていない音声ファイルをアップロードした場合、音声 
ファイル名は 「 RecordedFile 」 +「音声ファイル再生番 
号」+ r . vofj になります。 


ご注意 


Setting タブで指定したカメラのソフトウエアバージヨ 
ンが古い場合、音声ファイル再生番号選択はできませ 
ん0 

表示されるファイル名は、カメラリストで選択されてい 
るカメラのファイル名です。アップロードされている 
ファイル名を確認したいカメラをクリックすると、この 
欄に表示されます。 


音声ファイルはカメラリストにあるすべてのカメラが同 
じ音声ファイル再生番号にアップロードされます。カメ 
ラのソフトウ卫アバージヨンろ《古い場合、自動的に [1] 
にアツプロー ドされます。 


圆 (ァップ □— ド） 

録音した音声ファイル、または選択した音声ファイルを 
Setting タブで指定したカメラにアップロードします。 
アップロー ドできるファイルは1回に1つのみです。 

カメラに音声ファイルがアップロー ドされている場合、 
新たに音声ファイルをアップロー ドすると上書きされま 
す。 



クリックするとカメラリストを非表示にできます。もう 
一度クリックするとカメラリストが表示されます。 

T ar 呂 et camera (s) ( カメラリスト） 

Setting タブのカメラリストにあるカメラ選択チエック 
ボックスで選択されたカメラが表示されます。 

選択されているカメラの情報や状態を確認することがで 
きます。 

IP address :ネットワークカメラの IP アドレスが表示 
されます。 IP アドレスが DHCP サーバーにより設定 
されている場合は、 IP アドレスの後ろに DHCP と表 
示されます。 


補足 


SSL 通信が行われているカメラは IP アドレスの左側 
に 0 が表示されます。 

本機には SSL 機能は搭載されていません。 

Model :ネットワークカメラのモデル名が表示されます。 
Serial :ネットワークカメラのシリアル番号が表示されま 
す。 

Progress :音声ファイル送信の進披状がが表示されま 
す。 

Status :現在の状態を示しています。状態にはな下のも 
のがあります。 

[Ready] :未接続で待機中 
[Inquiry] :カメラに情報を問い合わせ中 
[No fund : Voice alert 機能に対応していない機種の 
と§ 

[Uploading] :音声ファイルのアップロード中 
[Fault] :音声ファイルのアップロー ドに失敗したと 
§ 

[No Privilege] :権限が与えられていないため音声 
ファイルをアップロー ドできません。 
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に ucceeded] :音声ファイルのアップロー ドに成巧 
したとき 

録音した音声ファイルをカメラにアップ 
□ードずるには 


補足 


操作する前に、音声ファイルの作成とアップロードする 
カメラの設定が必要です。あらかじめ Setting 画面でカメ 
ラを設定してください。 

1 Voice alert タブの [^3 (録音）をクリックして録音 
を開始する。 

2 [ 1 ^ 3 ] (停止)をクリックして録音を止める0 
または、30秒'経過すると自動的に録音が終了します。 

3 音声ファイル再生番号を選択する。 


4 [ffl] (アップロ-ド）をクリックしてカメラに音声 
ファイルを送信する。 

録音した音声ファイルをコンピューターに 
保存ずるには 

1 Voice alert タブの [^3 (録韵をクリックして録音 
を開始する。 

2 回] (停止）をクリックして録音を止める。 

または、30秒'経過すると自動的に録音が終了します。 

3 H り嫌 > をクリブクする。 

「ファイル保存」ダイアログが表示されますので、 

ファイル名を指定して保存します。 

保存した音声ファイルをカメラにアップ 
□ードずるには 

1 Voice alert タブの 圆 I (ファイルオ-プン)をク 
リックし、アップロードする音声ファイルを選択す 
る0 

2 音声ファイル再生番号を選択する。 


SNC video player を 

使ミーカメラに記録した映像 • 
音寅ファイルを再生する 

SNC video player を使うと、カメラに記録した映像*音声 
データファイルをコンピューターで再生できます。ここ 
では、 SNC video player の入手方法と使いかたを説明しま 
す。 


SNC video player をダウン□—ド 
する 

SNC video player をダウンロードするには、カメラのメイ 
ンビューアー上部にある 國 Player アイコンをクリック 
します。 

ダウンロード 画面で、管理者用の ユーザー 名と パ スワ ー 
ドを入力し、 [OK] をクリックします。（工場出荷時は、 
両方とも 「admin」 に設定されています。） 

「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されたら、 

「保存」をクリックすると、 SNC video player がコン 
ピュー ターに 保存されます。 


ごま意 


SNC video player を動作させるためには専用の DLL ファ 
イルが必要です。カメラの映像をコンピューターの 
ActiveX viewer で閲覧すると、このファイルがコン 
ピュー ターに インストールされます。 


3 (アップロ-ド）をクリックし、カメラに音声 

ファイルを送信する。 
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SNC video player の使いかた 

1 カメラからダウンロードした SNC video player をダブ 
ルクリックして起動する。 



2 圆 （ファイル参照）アイコンをクリックする。 

ファイル選択ダイアログが表示されます。 

3 再生したいファイルを選択する。 

ファイルを選択すると、画面の左側にファイル情報 
欄が表示されます。 

ファイル情報欄は、 國 （情報）アイコンをクリック 
するたびに表示、非表示を切り換えることができま 
す。 


再生位置を指定ずるには 

映像の下部にあるスライドバーを動かすと、再生位置を 
指定できます。スライドバーの設定に応じた位置から再 
生が始まります。 

音量を調節ずるには 

スライドバーを動かして再生する音声の音量を 
調節します。左端が音量最小、右端が最大です。 

アイコンをクリックするとミュート機能が ON にな 
り消音され、もう一度アイコンをクリックすると再び音 
声が出ます。 

ミュート機能が ON のときはスライドバーを動かしても 
音声は出ません。 

画像を保存ずるには 

再生中または一時停止中に 圆 （キャプチャー)アイコン 
をクリックすると、取得された画像がダイアログでポッ 
プアップ表示されます。ダイアログの[保存]ボタンをク 
リックすると、 JPEG 形式（または Bitmap 形式）でファ 
イルを指定の場所に保存することができます。 


ファイル情報欄の項目 

Model name :記録したカメラの型名 

IP address :記録したカメラの IP アドレス 

Serial number :記録したカメラのシリアル番号 

Record event :記録したイベントの種類 

Sensor input (センサー入力)、 Motion detection 
(動体検知） 

Date&time :記録された日時 
Video :映像コーデック 
Audio :音声コーデック 

映像.音声ファイルを再生ずるには 

◎(再生） をクリックすると指定したファイルを先頭か 
ら再生します。 

再生中に U (一時停止）をクリックすると映像が一時停 
止します。もう一度 ◎を クリックすると続きから再生 
されます。 

こ）をクリックすると再生を中止します。もう一 
をクリックすると先頭から再生されます。 

ファイルの再生が終わると停止状態に戻ります。 


回 （停止) 
度 g ] をク 
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Custom Homspage 
Installer を使ラー独自の 

ホー ムぺ ージを 設定する 

付属の Custom Homepage Ins ね Her を使うことにより、お 
客様が作成したホームページをカメラに搭載して閲覧す 
ることができます。 

ホームページ作成上のごま意 

ホームページを作成する際にはな下の点に注意してくだ 
さレ、 0 

-ファイル名の長さは拡張子まで含めて24文字な内にし 
てください。 

-全体のファイル容量は 2.0 MB な内にしてください。 

-作成したホームページを閲覧するには、システム設定メ 
ニューの[デフオルト U 民 L ] で設定してください。 


Custom Homepage Installer ご 
ホームぺージをカメラにアツプ〇— 
ドする 

1 CD - 民 0 M を CD - ROM ドライブに入れる。 

表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されま 
す。 

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、 CD - 
民 0 M に入っている index . htm ファイルをダブルク 
リックしてください。 

Windows Vis ねをご利用の場合、 CD - ROM を入れる 
と「自動再生」のポップアップメッセージが表示さ 
れることがあります 0 詳しくは 、 「Windows Vista を 
ご利用の場合-ソフトウエアのインストールについ 
て」 （12 ページ）をご覧ください。 

么 Custom Homepage Installer の Start アイコンをクリツ 
クする。 

「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま 
す。 

Windows XP Service Pack 2な降または Windows 
Vista をご利用の場合、アクティブコンテンツについ 
てのメッセージが表示されることがあります0詳し 
くは 、 「Windows XP Service Pack 2な降をご利用の 

場合-ソフトウエアのインストールについて」 （10 
ページ）、または 「 Windows Vis ねをご利用の場合- 
ソフトウェアのインストールについて」 （12 ページ） 
をご覧ください。 


3 [開く]をクリックする。 

インストーラーが起動し、注意事項が表示されます。 

Windows Vista をご利用の場合、起動時に「ユー 
ザーアカウント制御（認識できないプログラムがこ 
のコンピュータへの アクセスを要求しています）」 
メッセージが表示されることがあります。この場合 
は、「許可」をクリックしてください。 



ごま意 


「ファイルのダウンロード」ダイアログで[保存]を 
クリツクすなと、し ustomHomepageInstaller.exe 
ファイルがコンピューターに保存されます。保存し 
た場合は、保存したファイルをダブルクリックして 
起動してください。 

4 注意事項をよく読んで、的 ext >] をクリックする。 
使用許諾契約書が表示されます。 


Custom Homepage Installer ver もホ 巳 I し |1 X] 


END-USER LICENSE AGREEMENT 

This EULA is a legal agreement between you and Sony Corporation ("Sony"). 

I (General) 

Sony grants you a non-exclusive and non-transferable license to use the Software 
under the terms and conditions of this EULA. 

II (Right to Use) 

1. This EULA allows you to use the Software for your Sony product or your 
personal computer in which the Software is installed. 

2. You may not copy, duplicate, modify or alter the Software in whole or in part. 

3. You may use this Software for your personal use only and you may not distribute 
the Software in any purpose including commercial purpose. 

斗 . You may use the Software in accordance with the instruction manuals or other 
instruction, including without limitation the help file for the Software, indicated by 
Sony. You may not use or duplicate the data by using the Software in the manner 
which is not compliance with any copyright laws and you may not use the Software 
over an internal or external network and have any other third party use the 
Software. 

III (Terms of License) 

广 Not agree け lAgreej 

< Back I 「 Next > I Cancel 
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5 使用許諾契約書をよく読んで、同意される場合は、 
[Agree] を選択し、 [Next>] をクリックする0 



6 IP address 欄に、アップロードするカメラの IP アドレ 
スを入力する0 

7 カメラの HTTP port No. を設定する。 

初期値は HTTP ポートの 80 番が設定されています。 

8 プロキシサーバーを経由してカメラと通信を行う場 
合はな下の設定を行う。 

プロキシサーバーについては、ネットワーク 管理者 
にご相談く ださい。 

HTTP proxy server を使う場合 

[Use 肌 rP proxy server] を選択し、 Proxy server 
address および Proxy server port No. 欄にそれぞれ 
の値を入力します。 

FTP proxy server を使う場合 

[Use FTP proxy server] を選択し、 Proxy server 
address および Proxy server port No. 欄にそれぞれ 
の値を入力します。 


ごま意 


お使いになるプロキシサーバーによっては、カメラ 
と正しく通信できない場合があります。その場合は、 
ローカルネットワーク上にカメラを接続して、プロ 
キシサーバーを使わずにインストーラーを実行して 
ください。 


9 Administrator name と Administrator password そ蘭に、 
アツ プロ ー ドするカメラの管理者の ユーザー 名とパ 
スワードを入力する。 

工場出荷時は、両方とも [adminJ に設定されていま 
す。 

10 正しく設定されていることを確認してから、 

的 ext>] ボタンをクリックする。 



11 Source folder 欄に、独自に作成したホームページが 
保存されているフォルダーのパスを入力するか、 

U をクリックして対象のフォルダーを選択し、 

的 ext>] をクリックする。 



12 [OK] をクリックする。 

ホームページファイルのカメラへのアツプロー ドが 
始まります。 

アップロー ドが終了してカメラが再起動するまでは、 
カメラの電源を切らないでください。 
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しばらくすると次の画面に変わります。 



この画面が表示された後、カメラ内部で調整が行わ 
れ、約日分後にカメラが自動的に再起動します。 

13 [Finish] をクリックしてプログラムを終了する。 


ARP コマンドを使って 
カメラに IP アドレスを割 
0当てる 

ここでは、付属のセットアッププログラムを使わずに、 
ARP (Address Resolution Protocol) コマンドを使って力 
メラに IP アドレスを割り当てる方法を説明します。 


ごま意 


ARP および PING コマンドの実行は、本機の電源を入れ 
てから日分な内に行ってください。 

また、本機を再起動した場合も、再起動してから日分な 
内に操作を行ってください。 

1 コンピューター上でコマンドプロンプトを開く。 

2 ARP コマンドを使って、 IP アドレスとその IP アドレ 
スを割り当てるカメラの MAC アドレスを入力する。 


arp -S く本機の IP アドレス> く本機の MAC アドレス> 
ping -t く本機の IP アドレス> 


例： 

arp -S 192.168 .0.100 08-00-46-21-00-00 
ping -t 192.168 .0.100 


3 コマンドプロンプトに次の行が表示されたら [Ctrl] + 
[C] を押す。 

停止します。 

Reply from 192.168 .0.100: bytes =32 time ... 


通常、「 Request time out」 が日回ほどで返答 
(Reply) を受け取ります。 

4 PING の実行が止まったらな下のコードを入力する。 
arp -d 192.168 .0.100 


ごま意 


返答が受け取れない場合は、な下のことを確認してくだ 
さレ、0 

-本機の電源を入れてから日分な内に ARP コマンドを入 
力しましたか？ 

いったん電源を切ってから操作し直してください。 

-カメラ本体の NETWORK インジケーターが消えてい 
ませんか？ 

ネットワークを正しく接続してください。 
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var sysDescr="SONY Network Camera 
SNC - Pl " 

var sysObjectID ="1.3.6.1.4.1.122.8501" 
var sysLocation 二り'' 
var sysContact ="" 
var sysName 二 

var snmpEnableAu 也 enTraps 二' T ' 
var community ='' public ， 0.0 .0.0， read，r 
var community 二り private ,192.168.0. 101， 
write ,2" 

var trap 二" public , 192.168 .0.101,1" 


① mib -2. system . sysDescr.O のインスタンスが記されま 
す。これについては変更することはできません。 


-割り当てられた IP アドレスがすでに使われていません 
か？ 

新しい IP アドレスを割り当ててください。 

- ping コマンドを実行したコンピューターと本機が同じ 
ネットワークアドレスを持っていますか？ 

同じネットワークアドレスを入力してください。 


SNMP 設定方法につい 
て 

本機は 、 SNMP (Simple Network Management Protocol ) 
をサポートしています。 SNMP マネージヤーソフトウェ 
アなどのソフトウェアを使用して、 MIB -2 オブジェクト 
の読み出しや一部の MIB -2 オブジェクトの書きをみが可 
能です。また、トラップとして、電源投入時および再起 
動時に発生させる colds ね rt トラップ、 SNMP の不正アク 
セスが発生した場合に通知する Au 也 entication failure 卜 
ラップをサポートしています。 

また、本機は、 CGI コマンドを使ってコミュニティ名やア 
クセス元の制限設定、読み書き権限設定、トラップ先の 
ホスト設定、一部の MIB -2 オブジ卫クトの設定を行うこ 
とができます。これらの設定を行うにはカメラの管理者 
の認証を経る必要があります。 


1- 問い合わせコマンド 

な下の CGI コマンドで SNMP Agent の設定情報を確認で 
きます。 

く メソッド> 

GET , POST 

くコマンド> 

http :// ip _ adr / snmpdconf / inquiry.cgi rinqjs=snmp 
(JavaScript パラメーター形式） 

http :// ip _ adr / snmpdconf / inquiry . cgi ? inq=snmp (通 
常の形式） 

上記の問い合わせによって、な下の設定情報を取得でき 
ます。ここでは inqjs=snmp ( JavaScript パラメータ ー形 
式）で問い合わせ情報を取得した場合の設定情報につい 
て説明します。 


①③⑥④⑥⑥⑦⑥③ 
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③ mib-2.system.sysObjectID.O のインスタンスが記され 
ます。これについても変更することはできません。 

⑤ mib-2.system.sysLocation.O のイ ンスタンスが 記され 
ます。この製品の設置場所に関する情報を記述する 
フィールドです。工場出荷時は何も設定されていま 
せん。 

④ mib-2.system.sysContact.O のインスタンスが記されま 
す。この製品の管理者に関する情報を記述する 
フィールドです。工場出荷時には何も設定されてい 
ません0 

⑥ mib-2.system.sysName.O のインスタンスが記されま 
す。この製品の管理対象ノードを記述するフィール 
ドです。工場出荷時には何も設定されていません。 

® mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.O のイ ンスタン 
スが記されます。この例では l(enable) が設定されて 
おり、 Authentication failure が発生した場合には卜 
ラップが発生することになります。 2(disable) が設定 
されている場合じは Authentication failure トラップ 
は発生しません。 

® コミュニティ名、および読み書き属性の設定情報が 
記されています。この例の場合には ID 二1という識別 
番号で、 "public" というコミュニティ名で IP アドレ 
スを問わず（0.0.0.0)、 read (読み出し）が可能とな 
るように設定されています。 

® ® と同様にコミュニティ名、および読み書き属性の 

設定情報が記されています。この例の場合には ID 二2 
という識別番号で、 "private" というコミュニティ名 
で IP アドレス192.168 .0.101 のホストからの SNMP 
要求パケットに対して、 read/write (読み書き）が可 
能となるようじ設定されています。 

® トラップ先のホスト名が記されています。この例の 
場合には ID 二1という識別番号で、 "public" というコ 
ミュニテイ 名で IP ア ドレス192.168 .0.101 のホスト 
に対してトラップが送信されるように設定されてい 
ます。 


2-設定コマンド 

SNMP に関する設定コマンドはな下のような形でサポー 
卜されています。 

く メソッド> 

GET, POST 


くコマンド> 

http://ip_adr/snmpdconf/snmpdconi.cgi r 
く parameter〉 =く value>& く parameter〉 二... 友... 

まず、な下のパラメーターを使用して設定を行います。 

1) sysLocation 二く strmg> 

mib-2.system.sysLocation.O のインスタンスを 
く string〉 で表わされる文字列に設定します。く string〉 
の長さは最大255文字です。 

2) sysContact 二く strmg> 

mib-2.system.sysContact.O のインスタンスを <string> 
で表わされる文字列に設定します。 

く string〉 の長さは最大25日文字です。 

3) sysName 二く strmg> 

mib -2. system . sysName . O のインスタンスを く string 〉 

で表わされる文字列に設定します。 <strin がの長さ 
は最大255文字です。 

4) enaAuthTraps 二く value〉 
mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.O のイ ン乂 ダン 
スの値を設定します。く valu いには1 ( enable ) また 
は2 (disable) のいずれかを入力します。 

日） community 二く iD>， く rwAttr>, <communityName>, 

<IpAddress;：5tring> 

コミュニティ 名、および読み書き属性の設定を斤い 
ます。 <ID> は設定の識別番号 （1 〜8のいずれか）、 
<rwAttr> は読み書き属性を表わす1文字 （"r"、"R"、 
"W "、 "W" のいずれか）、 <commimityNam いは設定す 
る コミュニティ 名、 く Ip AddressString> はアクセスを 
許可するホストの IP アドレスを記述します饱意の 
ホス トに許可する場合には0.0.0.0とします)。 

例：識別番号2に "private" というコミュニティ名で 
任意のホストに read/write を許可する 
community=2,w,private, 0.0.0.0 

6) trap 二く ID> ，く communityName>， 

<IpAddress;：5tring> 

トラップ送信先のホストを設定します。く ID> は設定 
の識別番号 （1 〜8のいずれか）、く wmmimityName> 
はトラップ送信時のコミュニティ名、 
<IpAddressString> はトラツプ送信するホストの IP 
アドレスを設定します。 

例：識別番号1に "public" というコミュニティ名での 
トラップ送信先を設定する。 
trap=l,public, 196.168 .0.101 
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7) delcommunity 二 < ID > 

既に設定されているコミユニティ設定を削除する場 
合に使用します。 < ID > は既に設定されている 
community 設定の識別番号 （1 〜8のいずれか）で 
す。 

8) deltrap =< ID > 

既に設定されているトラップ送信先のホスト設定を 
削除する場合に使用します。<の> は既に設定されて 
いる trap 設定の識別番号 （1 〜8のいずれか）です。 

上記 1) 〜 8) のパラメーターを使用して SNMP 設定情報の 
変更が完了したら、問い合わせコマンドを使用して設定 
変更情報を確認します。変更した設定でよければ次の 
CGI コマンドを使用して SNMP を再起動させます。 

SNMP 再起動コマンド 

く メソッド> 

GET , POST 

くコマンド> 

http://ip 一 adr / snmpdconf / 
snmpdconf . cgi お nmpd 二 restart 


用語集 

丰ャプチャー 

映像や音声のデジタ ル データを映像機器から コン ピュー 
ターの 中に取りをむこと。 

コントラスト 

映像の黒い部分から白い部分までの階調のこと。 

ヴブネットマスク 

ネットワークを識別するため、 IP アドレスのうち、上位 
の何ビットをネットワークアドレスに使用するかを決め 
る32ビットの数値。 

彩度 

をのあざやかさの度合。 

鮮鋭度 

隣り合った2つの部分の境界がどの程度明瞭に区別でき 
るかの度合い。 

セカンダリー DNS サーバー 

DNS サーバーの一種で、 プライマリ DNS サーバーが利用 
できないときに処理を肩代わりする サーバー。 

帯域制限 

転送されるデータの量を制限すること。 

デジタルズーム 

光学的なズームではなく、撮影映像をソフトウェア的に 
拡大することによりズームを行う方式。 

デフォルトゲートウェイ 

所属するネットワークから他のネットワークへアクセス 
するときに経由する機器。 

ネットワークアドレス 

IP アドレスのうち、ローカルのネットワーク（サブネッ 
卜）を識別するのに使われる部分。 

ネットワーク帯域 

ネットワークを利用できる接続速度。 

パッシブモード 

FTP クライアント側から FTP サーバーへ向けてデータ転 
送用の TCP コネクションをオープンするモード。 
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ビットレート 

データを転送するときの速度。 

プライマリー DNS ヴーバー 

DNS サーバーの一種で、各機器や他の DNS サーバーから 
の問い合わせを優先的に処理するサーバー。 

フレームレート 

1巧間に伝送できる動画像のフレーム数。 

プ□丰シ サーバー 

内部のネットワークとインターネットの間にあって、直 
接インターネットに接続できない内部のネットワークの 
コンピューターに代わって、インターネットへの接続を 
行なう機器またはソフトウェア。 

7ルチ丰ャスト 

224.0 .0.0 から239.2庶2日日.255の範囲で割り当てられるクラ 
ス D の IP アドレスで、このアドレスを使用することに 
よって、複数の機器に対して同じデータを送信すること 
ができる。 

ユニ丰ャスト 

ネットワーク内で単一のアドレスを指定して特定の機器 
にデータを送信すること。 

ActiveX コント□—ル 

Microsoft 社が開発したソフトウ卫アの部品化技術 0 Web 
ページまたはその他のアプリケーションに挿入できるコ 
ンポーネントまたはオブジェクト。 

ARP コマンド 

ホストマシン中にある、 IP アドレスと MAC アドレスの 
対応表（エントリー）を確認したり、更新するためのコ 

マンド。 

CODEC 

映像や音声データを圧縮*伸張するソフトウ卫ア及び 

ハードウェアのこと。 

DHCP ヴーバ ー 

Dynamic Host し on 日 guration Protocol : r^erver の略で、固 
定の IP アドレスを持たない端末に自動的に IP アドレス 
を振り分けるプロトコル （ DHCP ) を使用して IP アドレス 
を割り振るサーバー。 


DNS ヴーバー 

Domain Name System Server の略 0 IP ネットワーク上の 
機器同±が接続する場合、接続相手の IP アドレスが必要 
であるが、数字の並びである IP アドレスでは相手を想像 
することが難しいため、ホ目手に名前を付加し（ドメイン 
名）、それでホ目手を想像することを容易にするシステムが 
構築された。これが Domain Name System である。クラ 
イアント機器は、ドメイン名を使用して相手機器に接続 
するとき、 DNS サーバーに問い合わせをすることで、相 
手機器の IP アドレスを取得して接続する。 

FTP クライアント 

FTP サーバーにアクセスするときに使われるソフトウェ 
ァ。 

FTP ヴーバー 

フ ァイルを転送する ときに使われるサーバー。 

HTTP ポート 

Web サーバとクライアント （ Web ブラウザなど）がデー 
夕を送受信するときに使うポート。 

IP アドレス 

Internet Protocol Address の略。基本的にインターネット 
に接続する機器は、独自の IP アドレスが割り当てられて 
レ、 る。 

I ピクチャ間隔 

動画圧縮技術 ( MPEG ) での I ピクチャー同±の間隔のこ 
と。 I ピクチャーとは、他のピクチャの情報を使用せず独 
立して復号化したピクチャーのこと。 

Java applet 

Web ブラウザのウインドウに埋めをまれて実行される 
Java プログラム。 

Java バーチャルマシン 

Java バイトコードをそのプラットフオームのネイテイブ 
コードに変換して実行するソフトウ卫ア。 

JPEG 

Joint Photographic Expert Group の略で、投〇 (国際標準 
化機構）と ITU - T によって標準化されている静止画圧縮 
技術またはその規格のこと。インターネット上でなど、 
画像ファイルの圧縮方式として広く使用されている。 
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MAC アドレス 

各 LAN カード1枚1枚に割り当てられている固有の ID 
番号。 

MPEG 4 

Moving Picture Experts Group phase 4 の略で、映像デー 
夕の圧縮方式の1つで MPEG 規格の1つ。低画質、高圧 
縮の映像配信用途のための規格。 

NTP ヴーパー 

ネ ッ トワーク内で標準的に利用されている時刻情報サー 

バー 0 

POP ヴーバ ー 

受信した電子メールを保管しているサーバー。 

PPPoE 

E 也 ernet を通じて PPP の機能を利用するためのプロトコ 
ル。 

SMTP ヴーバ ー 

電子メールを送信または中継するためのサーバー。 

SNMP 

ネットワークに接続された通信機器をネットワーク経由 
で監視.制御するためのプロトコル。 

TCP 

Transmission Control Protocol の略。インターネットで使 
用される標準プロトコル。インターネットでは他のプロ 
トコルとして UDP も使われる力 S '、 UDP は転送速度が速 
いが信頼性は低く、 TCP は信頼性が高いが転送速度は遅 
いという特徴がある。 

UDP 

User Datagram Protocol の略。インターネットで使用さ 
れる標準プロトコル。インターネットでは、他のプロト 
コルとして TCP も使われる力 S '、 TCP は信頼性が高いが転 
送速度は遅く、 UDP は転送速度が速いが信頼性は低いと 
いう特徴がある。 
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